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Balkons
Mooie vooruitzichten voor individuele vrijheid
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Since 1923

Wat in 1923 begon als klein bedrijf voor de productie van lijmen is in de 
loop der decennia uitgegroeid tot een wereldmerk. Geïnspireerd door 
de samenwerking met houtverwerkende bedrijven kwam oprichter Ja-
kob Friedrich Werz op het idee om het natuurlijke materiaal hout te ver-
beteren en veelzijdiger te maken: Hij perste houtsnippers samen met 
glutinelijm. Hij perfectioneerde voortdurend methoden en recepten tot 
hij er midden jaren 1950 in slaagde een revolutionaire methode te ont-
wikkelen - de geboorte van Werzalit.

Werzalit is een gepatenteerd, extreem resistent materiaalcomposiet 
met een doorlopende gelijkmatige materiaalstructuur, dat bovendien 
biologisch afbreekbaar is. Zijn veelzijdigheid, de probleemloze verwer-
king en zijn duurzaamheid maakten Werzalit tot begrip in de houtmate-
rialen. Sindsdien zijn de toepassingsmogelijkheden van Werzalit voort-
durend geoptimaliseerd en uitgebreid. Hetzij als bekleding van gevels of 
terrassen, voor vensterbanken of als outdoormeubilair - Werzalit heeft 
zich miljoenen keren bewezen.

De grote pluspunten van Werzalit zijn naast de opmerkelijke besten-
digheid in vorm, kleur en kwaliteit de vrijwel onbegrensde keuze aan 
decoratieve oppervlakken qua kleur, structuur of individuele vormge-
vingswensen. Daarbij staan duurzaamheid en recycling centraal in ons 
gebruik van grondstoffen. Alle producten kunnen zonder problemen 
worden gerecycled. 

Werzalit combineert hoge functionaliteit met ecologische aspecten en 
emoties. En dat al meer dan 90 jaar.

Het WERZALIT balkonprogramma biedt u zowel de complete oplossing 
van het ontwerp tot de uitvoering als de levering van afzonderlijke mo-
dules zoals bekledingsplaten, profielen, leuningen en het voor de be-
vestiging en montage benodigde toebehoren. 

Uw voordelen

Veel modellen
Grote keuze aan decors
Tijdloos
Onderhoudsarm
10 jaar garantie
100 procent recyclebaar

2-4
7-12
13-16
17-20

Productoverzicht

Decors

Inspiratie

Technische gegevens

Het origineel m
et m

eer dan 90 jaar erv
ar

in
g.



roma

De lange profielen roma 145 en lange profielen 
roma 205 met hun klassieke puristische vorm zijn 
gemaakt van het moderne materiaal aluminium 
en zijn daardoor stabiel en duurzaam. Ze geven uw 
balkon een lichte, elegante uitstraling en bescher-
men tegelijkertijd uw privésfeer.

Breedte 205 mm
Dikte 18,6 mm
Standaardlengte 6 m

Breedte 205 mm
Dikte 18,6 mm
Standaardlengte 6 m

roma 145

Eindstukken

Montagevormen

Veelzijdigheid in optima forma

roma 205
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De snijranden kunnen van een 
afdekplaat (bevestigingsschroef  
3,9 x 9,5), een afdekhoek 30/20 of 
een randprofiel B worden voor-
zien. Gegevens hierover vindt u 
op pag. 15
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milano

De milano lange en korte profielen met hun afge-
schuinde langsranden maken een open constructie 
mogelijk. Ze geven het balkon een moderne, lichte 
uitstraling en beschermen tegelijkertijd tegen in-
kijk. Het onderhoudsarme aluminium garandeert 
stabiliteit en duurzaamheid.

Breedte 185 mm
Dikte 21,0 mm
Standaardlengte 6 m

Montagevormen

EindstukkenOntdek de 3de dimensie

milano
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185 mm

De snijranden kunnen van een 
afdekplaat (bevestigingsschroef  
3,9 x 9,5), een afdekhoek 30/20 of 
een randprofiel B worden voor-
zien. Gegevens hierover vindt u 
op pag. 15
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square

Square, de balkonbekledingspanelen van WERZALIT, tonen de oppervlakvariant van de balkonbekleding. Gemaakt 
van duurzaam en weerbestendig laminaat, hebben ze een vrijwel onverwoestbaar oppervlak. 

De square bekledingspanelen kunnen bij ter plaatse aanwezige onderconstructies en ook bij het WERZALIT re-
lingsysteem worden gebruikt. U heeft de keuze tussen bevestiging van het square bekledingspaneel aan een mon-
tageband tussen de stijlen of met het frameprofiel voor of achter de stijlen.

Uitzonderlijke eenvoud

De volgende diktes op aanvraag:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

*	 Standaard: normaal ontvlambaar
**	Optioneel: moeilijk ontvlambaar

3650 x 1320 x 6/8 mm
Met decoratieve coating aan beide kanten
Brandveiligheidsklasse B2*, B1**

square 3

3050 x 1320 x 6/8 mm
Met decoratieve coating aan beide kanten
Brandveiligheidsklasse B2*, B1**

square 2

2180 x 1020 x 6/8 mm
Met decoratieve coating aan beide kanten
Brandveiligheidsklasse B2*, B1**

square 1
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2180 mm
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since 1923.
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Een balkon  
is architectuur



milano
& roma

714
hazel brown

758
african ebony

754
cedar

703
moonlight grey

735
fall grey

751
balau

710
pure white

757
mountain pine
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Uni Collection Wood Collection
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since 1923.

square

854
dawn

863
clear teal

855
dove grey

856
north sea

529
antilop

514
pearl white

511
rain

853
traffic white
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Fantasy Collection

Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.
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530
beaver

861
port

542
infinity

517
ebony

551
navy

858
brick

513
storm

521
shadow

538
zinnia

857
chocolate 

Fantasy Collection
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518
ivory

553
blue ice

512
silver grey

515
tele grey

572
lime

516
tin

510
sugar white

531
sunny

866
parrot

867
moss

Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.

Universal Collection
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584
sun teak

883
zebrano nightfall

880
delicious oak

882
piave cherry

878
diego oak

881
novara elm

873
washy elm

877
unique elm

879
pablo oak

585
delight cherry

Wood Collection
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886
patina rock

888
corten

714
hazel brown

024
hell eloxiert

885
eternal iron

907
metallic grau

001
weiß

889
rubi limescale

884
cloudy cement

024           16-12-15-1 

Stone Collection

Leuning / stijlen / montageband / randprofiel
Montagehoek / U-frameprofiel

Onderconstructie

Alle kleuren/decors, die in de brochure zijn weergegeven, kunnen om druktechnische redenen 
afwijken van de originele tinten. Wij stellen u graag een origineel monster ter beschikking.
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Een balkon is  
een statement



since 1923.
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Een balkon  
is inspiratie



17

1,521

Bij de planning van een balkonreling moeten bepaalde richtlijnen 
in acht worden genomen, die in de regionale bouwverordening 
van de betreffende provincie zijn vastgelegd.

Relinghoogten in de woningbouw

De vereiste relinghoogte, de hoogte van de bovenkant van de bekleding tot de bovenkant van de reling, is afhankelijk van 
de valhoogte. Deze is afzonderlijk in de verschillende regionale bouwverordeningen geregeld en moet door de verant-
woordelijke overheidsinstantie zijn goedgekeurd.

Richtlijnen voor openingen in balkonrelingen

A 	 max.	   12 cm		  tussen reling en bovenkant bekleding
B*	 max.	     2 cm		  tussen horizontaal of schuin aangebrachte
				    profielen (wegens beklimmingsgevaar voor kinderen)
C 	 max. 	   12 cm 		  tussen verticale profielen
D*	 max. 	     4 cm 		  tussen vloer en onderkant bekleding
E*	 max. 	     6 cm 		  tussen muur en bekleding
F*	 max. 	     4 tot 6 cm 	 tussen de voorkant van de vloer en de achterkant van het bekleding
				    (Bij grotere afstanden moet opstapbeveiliging worden aangebracht.)

* Deze afmetingen zijn niet in alle regio’s hetzelfde,  
	 daarom moet u deze bij de verantwoordelijke bouwautoriteit opvragen.

Technische gegevens

Milano

Roma

Afdekplaat

Afdekplaat

Afdekhoek 30/20

Afdekhoek 30/20

Randprofiel B

Randprofiel B

Afdekprofielen

Algemene richtlijnen

1,521

De snijranden kunnen van een  
afdekplaat (bevestigingsschroef 
3,9 x 9,5), een afdekhoek 30/20 
of een randprofiel B worden 
voorzien.

De snijranden kunnen van een  
afdekplaat (bevestigingsschroef 
3,9 x 9,5), een afdekhoek 30/20 
of een randprofiel B worden 
voorzien.
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Middelpuntbevestiging aan ter 
plaatse aanwezige stijlen of aan 
WERZALIT stijlen N

Middelpuntbevestiging aan 
WERZALIT montageband 125 of 
ter plaatse aanwezige dwarsband

Lang profiel Lang profiel Kort profiel

WERZALIT stijlen N  
voor klembevestiging* roma

Ter plaatse aanwezige stijlen met 
aangebrachte verticale montage-
band voor klembevestiging* roma

18

Uitvoeringsvarianten
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Geheel volgens uw wensen

Slimme klembevestigingen voor stijlen N of montageband 125 of de combinatie met ter plaatse aanwezige stijlen met montageband 125 of u kiest 
voor de variant met bevestiging in het midden.

Lang profiel Lang profiel Kort profiel

Ter plaatse aanwezige stijlen met 
aangebrachte verticale montage-
band voor klembevestiging* milano

WERZALIT stijlen N  
voor klembevestiging* milano

Middelpuntbevestiging aan ter 
plaatse aanwezige stijlen of aan 
WERZALIT stijlen N

Middelpuntbevestiging aan 
WERZALIT montageband 125 of 
ter plaatse aanwezige dwarsband

*Voordeel van de klembevestiging: De profielen hebben geen boorgaten nodig!
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Alles uit één hand 

Rekening houdend met de bestaande balkonvloerplaat zijn er verschillende bevestigingsplaten voor het opnemen van de originele WERZALIT 
stijlen. Passend bij deze stijlen kan de WERZALIT handleuning worden gebruikt. WERZALIT montageregel en montagehoeken dienen voor de 
eenvoudige en flexibele montage van lange profielen en bekledingspanelen. Als extra bescherming van de bovenste kopse kant kan ook het rand-
profiel B worden aangebracht.

Opsteekplaat W 125		         Hoekplaat W		      Hoekplaat	               Voorzetplaat A 45 D             Stijlhouder U 125

	 Stander	 Stander	 Stander	 Stander	 Stander	 Stander 
	 N 90	 N 112	 N 130 K	 N 125 F	 G 90	 G 112
				    G 125 F

Staanders

Handleuning

	 Handleuning standaard	 Handleuninghoek met handleuning-hoekverbinding	               Paneelbeugel

Bevestigingsplaten
Thermisch verzinkt, montage met fischer Highbond-pluggen in roestvrij staal A4 (door derden)

Standerprofiel N en G ook in 6000 mm leverbaar

Standerprofiel G

  Standerprofiel N

Balustradesystemen

Neem onze m
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Verantwoordelijk voor de inhoud: Werzalit Deutschland GmbH / Afbeeldingen: Aberjung GmbH / Tekst: Werzalit Deutschland GmbH
Foto‘s: Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / © Werzalit 2019 - alle rechte voorbehouden



since 1923.

20

742

Hier tonen wij u een keuze aan uitvoeringsvarianten, die WERZALIT voor de vormgeving van een individueel balkon biedt. 
Of het nu gaat om verticale of horizontale panelen of gesloten oppervlakken: WERZALIT biedt ruimte voor persoonlijke 
ideeën. Passend bij de elegante bekledingen is een aluminium onderconstructie aanbevelenswaardig, die voor een har-
monieuze en perfecte totaalindruk zorgt.

En talrijke andere  
individuele uitvoeringen...
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Vensterbanken | Terrassen | Gevels | Balkons | Outdoormeubilair

WERZALIT Deutschland GmbH

Bahnhofstraße Gernrode 45 | 37339 Gernrode
T: +49 (0) 360 7648 - 0  | E: info@werzalit.com

www.werzalit.com

WERZALIT BV 

Hoogeveenenweg 75  |  NL–2913 LV Nieuwerkerk a/d Ijssel  
T. +31 (0) 180 31 30 05  |  verkoop@werzalit.nl 

www.werzalit.com


