
www.werzalit.com

Nuevo procedimiento desarrollado para la mejor p
ro

te
cc

ió
n 

UV

nuevo.

since 1923.

Sistemas de fachada
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Since 1923.

selekta REFINE-  
Dekopan - african ebony - 158+
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since 1923.

WERZALIT

Lo que en 1923 comenzó como una pequeña empresa para la fabri-
cación de encolados, ha evolucionado a lo largo de décadas hasta 
convertirse en una marca mundial. Inspirado por la cooperación con 
empresas del sector maderero, el fundador de la empresa, Jakob 
Friedrich Werz, tuvo la idea de mejorar y hacer mucho más versátil 
ese producto natural, la madera: prensó virutas de madera con pe-
gamento animal. Fue perfeccionando el procedimiento y las fórmu-
las hasta que consiguió desarrollar, a mediados de los años 1950, 
un procedimiento revolucionario, el nacimiento de WERZALIT.

WERZALIT es un material compuesto enormemente resistente 
y eficaz con una estructura uniforme que, además, es biode-
gradable. Su versatilidad, procesamiento sencillo y larga vida 
útil convirtieron a WERZALIT en el sinónimo de las maderas 
contrachapadas. WERZALIT aúna una gran funcionalidad con 
aspectos y emociones ecológicos.

Y eso, desde hace más de 100 años. Ventajas de WERZALIT 
de un vistazo
	 Enorme resistencia a las inclemencias 

	 meteorológicas y estable a los rayos UV

	 Casi exento de mantenimiento

	 Fácil de procesar

	 Montaje rápido y rentable

	 10 años de garantía

	 Certificado PEFC y 100% reciclable

	 Fabricado en Alemania

+

selekta 
Resistencia máxima
Con los perfiles de fachada selekta REFINE de WERZALIT, con 
un diseño optimizado e impresionantes colores, podrá configurar 
las fachadas a prueba de futuro y en función de sus preferencias 
individuales.

selekta REFINE aúna desde hace décadas un sistema acreditado 
de la fabricación de HLP (laminado de alta presión) con un proce-
dimiento de producción de reciente desarrollo. Esta combinación 
posibilita una creación de fachadas innovadora con la mejor pro-
tección UV, larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

Nuevo procedimiento desarrollado para la mejor
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selekta REFINE -
Dekopan dark cedar - 154+

La fachada en lamas
El perfil de fachada selekta REFINE y selekta ALU ofrece posibilidades de con-
cepción casi ilimitadas. Los perfiles se pueden instalar en posición vertical, 
horizontal, diagonal o, con ayuda de unas grapas de fijación especiales, creando 
también el efecto clásico de tablas solapadas siding. Además, se pueden 
combinar con otros sistemas de fachadas.

Aún más posibilidades
La gran selección de colores y decorados le permite crear una fachada individual. 
Los perfiles de fachada son sinónimo de larga vida útil y resistencia a los rayos UV 
y las inclemencias meteorológicas. Requieren poco mantenimiento.
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selekta REFINE - 
Dekopan walnut - 157+
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Colocación verticalColocación horizontal

Colocación diagonal Solapadura de tablas

Tecnología que resiste
En selekta REFINE se han combinado de una forma nueva dos sistemas que han demostrado 
su valía durante décadas. Esta experiencia infinita crea confianza y garantiza la vida útil.

Rápido y flexible
La fácil capacidad de procesamiento de los perfiles de fachada y el montaje sobre 
sistemas de construcción de base ahorran tiempo valioso y dinero en efectivo. selekta 
se adapta excepcionalmente para la combinación con otros sistemas de fachadas.

Protección y medio ambiente
Los perfiles de fachada selekta protegen su edificio de forma sostenible. El constructor 
y nuestro medio ambiente se benefician de una larga vida útil y de una superficie prác-
ticamente libre de mantenimiento.

Sostenibilidad
El perfil de fachada selekta REFINE está fabricado exclusivamente con materiales renovables.

Únicos intemporales
Nuestros decorados son intemporales y le otorgan a su construcción una estética in-
comparable. Junto a los colores estándar se dispone a petición de prácticamente todas 
las tonalidades de color RAL.

De un vistazo
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La fachada climática WERZALIT
Como fachada suspendida con ventilación posterior, selekta REFINE protege la construcción de 
forma sostenible de las inclemencias meteorológicas y el ruido. La construcción del aislamiento 
térmico y el revestimiento de la fachada son independientes, y entre ellos queda un espacio de 
ventilación posterior.

La humedad de la construcción y del uso puede escapar, y de este modo, la fachada se mantiene 
seca con lo que se garantiza una larga vida útil. Las fachadas con ventilación posterior suspendidas 
son adecuadas para los más distintos tipos de edificios, tanto para oficinas y edificios comerciales 
como para viviendas uni y multifamiliares.

En función del edificio, selekta REFINE ofrece prácticamente cualquier configuración para crear 
una fachada moderna y atractiva.

Placas de revestimiento
square - eternal iron - 885

selekta REFINE – 
Colorpan blanco puro – 701 
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selekta REFINE - 
Dekopan meranty - 151

selekta REFINE y selekta ALU aportan al as-
pecto y las paredes exteriores de los edificios 
una individualidad y personalidad especiales.

Admiten el uso de los materiales de aisla-
miento más diversos y las combinaciones con 
otros materiales de construcción como ma-
dera, hormigón o también otros sistemas de 
fachadas.

selekta REFINE -  
Dekopan cedar - 082+
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Permanentemente hermosa
Con materiales innovadores, WERZALIT ofrece fachadas bonitas y resistentes 
que destacan por su reducido mantenimiento. Todos los materiales son re-
sistentes frente a la humedad, el calor, las cargas mecánicas y los insectos, 
ideales para su uso en exteriores.

Fuerte contra el viento y el tiempo
Los materiales WERZALIT cumplen ensayos de dureza extremos como en-
sayos de hinchamiento. En cámaras climáticas especiales, el material se ex-
pone a distintas influencias y fluctuaciones climáticas entre -30 °C y +70 °C. 
En los campos de ensayo de WERZALIT fachadas de prueba resisten desde 
hace 30 años viento y lluvia. Los perfiles WERZALIT incluso están ensayados a 
seguridad contra terremotos.

Nuestros materiales
Los perfiles selekta REFINE se componen de un material de madera homogéneo 
elaborado a partir de madera fresca mecanizada, principalmente de haya y pino. 
Mediante la adición de resinas, las virutas se presionan de forma inseparable 
sobre la superficie de papel kraft recubierto especial resistente a la intemperie y 
a los rayos UV, bajo gran presión y calor. Existe una gran selección de decorados 
de superficie que se adaptan perfectamente a las necesidades de la fachada.

El perfil de fachada selekta ALU es un perfil de aluminio extruido disponible 
en 4 decorados de madera o un número prácticamente ilimitado de colores 
por medio de una aplicación de recubrimiento en polvo.
El aluminio es, desde hace muchas décadas, un material fiable para fachadas.

Placas de revestimiento square es una plancha de laminado de papel de resina 
impregnado en resinas que se prensa a alta temperatura y presión. Las planchas 
de laminado se pueden emplear en superficies de gran extensión y en muchas 
decorados distintas.
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Rectitud vivida
Con selekta REFINE y selekta ALU puede configurar fachadas de forma individual y per-
sonal. Los perfiles de fachada selekta ofrecen posibilidades prácticamente ilimitadas.

selekta – Fachadas con divers
id

ad

selekta REFINE - 
Colorpan blanco puro - 701+

max. 5400 mm

155 mm 

Las ventajas de un vistazo

+

	 Montaje vertical, horizontal, diagonal  
	 o las clásicas tablas solapadas

	 Gran selección de colores y decoraciones

	 Extraordinaria estabilidad a los rayos UV y al inverno

	 Procesamiento rápido, rentable

	 Accesorios extensos

	 Sistema de ranuras y resortes que facilita el montaje

	 Casi exento de mantenimiento

	 Condiciones de garantía atractivas
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selekta REFINE -  
Dekopan cedar - 082+



selekta REFINE 

selekta REFINE
Durable como los paneles laminados de alta 
presión (HPL)

Nuestro sistema de fachadas selekta REFINE ofrece la máxima resistencia frente a 
los rayos UV y las inclemencias meteorológicas junto con una sostenibilidad incom-
parable. Las capas se prensan entre sí durante la producción de forma indisoluble. 
Montaje sencilla gracias al sistema de ranuras y resortes.

Longitud de los perfiles 5400 mm, superficie de cobertura máx. 5400 mm x 155 mm

Anchura de perfil:	 170 mm

Anchura de cobertura:	 155 mm (+1/-2 mm)

Longitud de la cubierta:	 máx. 5400 mm

Espesor del perfil:	 18 mm

Material:	 WERZALIT

Peso:	 1,50 kg/m

Superficie:	 Decoración selekta REFINE con  
	 protección frente a rayos UV

Clase de protección	  
contra incendios:	 Euroklass D-s2;d0

Longitudes de entrega:	 5400 mm

Requerimiento de material:	6,45 m / m²

Resistencia máxima a las inclemen-
cias meteorológicas y los rayos UV.

Nuevo procedimiento desarrollado para la mejor p
ro

te
cc

ió
n 

UV

nuevo.

Datos técnicos

Sección transversalPerfil de conexión

Junta 10 mm
Anchura de cobertura 155 mm (+1/-2 mm)

Anchura total 170 mm

18
 m

m

12



since 1923.

Dekopan
dark cedar - 154

Colorpan
blanco puro - 701

Dekopan
meranty - 151

Colorpan
blanco crema - 716

Dekopan
walnut - 157

Colorpan
gris claro - 718

Dekopan
white oak - 152

Colorpan
gris antracita  - 721

Dekopan
cedar - 082

Colorpan
gris oscuro - 719

Dekopan
birch - 156

Dekopan
african ebony - 158

Decorados y colores selekta REFINE

13



selekta ALU

selekta ALU
Aluminio para la eternidad 

El perfil de fachada selekta también está disponible como perfil de aluminio. 
El material no inflamable es una alternativa a nuestro producto central 
selekta REFINE.

Longitud de los perfiles 5480 mm, superficie de cobertura 5440 mm x 155 mm

Resistencia máxima a las inclemen-
cias meteorológicas y los rayos UV.

Anchura de perfil:	 172 mm

Anchura de cobertura:	 155 mm (+1/-2 mm)

Longitud de la cubierta:	 max. 5440 mm

Espesor del perfil:	 18 mm

Material:	 Aluminio - AlMg2

Peso:	 1,26 kg/m

Superficie:	 Recubierto de polvo  
	 con decoración

Clase de protección	  
contra incendios:	 Euroclass A2-s1;d0

Longitudes de entrega:	 5480 mm

Requerimiento de material:	6,45 m / m²

Datos técnicos

Sección transversalPerfil de conexión

Junta 10 mm
Anchura de cobertura 155 mm

Anchura total 172 mm

18
 m

m
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Recubiertos
dark cedar - 154

Recubiertos
mountain pine - 161

Recubiertos
balau - 159

Recubiertos
african ebony - 158

001
blanco

026 
anodizado negro

024
anodizado claro

024           16-12-15-1

025
anodizado oscuro

051           68-78-78-71

Colores RAL bajo pedido

selekta Alu 
Decorados  
de madera

Piezas  
de aluminio

selekta ALU - mountain pine - 161+
Placas de revestimiento 
square - silver grey - 512

Decorados selekta ALU

15



selekta Renolit

selekta Renolit
Los perfiles de fachada recubiertos con la lámina Renolit demostrada ofrecen 
la máxima resistencia a las inclemencias meteorológicas y rayos UV, junto con 
una sostenibilidad incomparable.

Longitud de los perfiles 5400 mm, superficie de cobertura máx. 5400 mm x 155 mm

Anchura de perfil:	 170 mm

Anchura de cobertura:	 155 mm (+1/-2 mm)

Longitud de la cubierta:	 máx. 5400 mm

Espesor del perfil:	 18 mm

Material:	 WERZALIT

Peso:	 1,50 kg/m

Superficie:	 Lámina decorativa con 
	 protección frente a rayos UV

Clase de protección	  
contra incendios:	 Euroklass D-s2;d0

Longitudes de entrega:	 5400 mm

Requerimiento de material:	6,45 m / m²

Datos técnicos

Sección transversalPerfil de conexión

Junta 10 mm

18
 m

m

Anchura de cobertura 155 mm (+1/-2 mm)

Anchura total 170 mm
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829
oregon

835
roble weisbach  

836
mountain oak 

837
siena

838
roble de turbera

815
crystal white ash 

816
blanco crema

830
roble natural

831
winchester

 832
honey oak

833 
soft cherry

834 
macore

Paleta de colores Renolit  
completa disponible a petición.

Decorados y colores selekta Renolit
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selekta Renolit

817
gris luminoso

823 
balmoral 

824
rojo oscuro 

825 
rojo vino

826 
verde oscuro

827
marrón

828
negro-marrón

818
gris claro 

819
gris

820
gris kensington

821
gris antracita 

822
windsor

18
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selekta Renolit -  
mountain oak - 836+

19
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V_Selekta_36

V_Selekta_09.eps

max. 20

V_Selekta_10

733

10

10

V_Selekta_19

10

10

V_Selekta_13_a

23,5

23,5

V_Selekta_12

52,5

20

10

52
,5

20 1,
5

V_Selekta_14

52,5

31

1052
,5

31

1,5

Accesorios

10

10

V_Selekta_51

10

V_Selekta_42

1,521

726

ca. 50
mm

20 mm

V_Selekta_21

25

V_Selekta_30

Perfil inicial N + F

Perfil sobrepuesto

Perfil inicial P

Perfil de ventilación

Perfil de terminal de bordes  2

Perfil de conexión F

Perfil esquinero interior de aluminio

Escuadra externa C

Perfil esquinero exterior de aluminio

Perfil de cobertura

Cinta cubrejuntas

Perfil Z 1

Perfil Z 2

Ángulo de cobertura 30/20

Perfiles iniciales 
y sobrepuestos

Transiciones  
esquineras

Juntas a tope

Terminaciones  
de perfil

Mas información en: 
www.werzalit.com

Descargue la última versión 
de la guía de instalación
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Opciones de instalación

5. Instalación diagonal (selekta)4. Instalación horizontal con junta vertical, 
	 revestida con perfil de cobertura  (selekta)

3. �. Instalación horizontal en 
ensamble naval (selekta)

2. Instalación vertical (selekta)1. Instalación horizontal  (selekta)

Adaptado al perfil de fachadas selekta, WERZALIT ofrece un amplio 
programa de accesorios resistente a la corrosión a la altura de los 
requerimientos individuales con soluciones detalladas para la cons-
trucción. Además, son posibles distancias de montaje de hasta máx. 
625 mm, una conexión de ranuras y resortes lista para el montaje 
y orificios preperforados para los tornillos de la fachada, para per-
mitir un montaje sencillo y rápido y, con ello, una gran rentabilidad.

max. 625

60
0 

- 6
25

m
ax

. 
62

5

600 - 625

max. 2700 mmmax. 2700 mm

max. 2700 mm max. 2700 mm

X 
= 

m
ax

. 6
25

X 
= 

m
ax

. 6
25

a

600 - 625



square

Placas de revestimiento square
Grandes superficies para una gran arquitectura

22
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Placas de revestimiento square
Grandes superficies para una gran arquitectura

Placas de revestimiento 
square - eternal iron - 885

Placas de revestimiento 
square - rain - 511

23



square

La fachada de gran extensión
En el diseño de fachadas moderno, llama la atención el panel de fachada square. Las placas recubiertas por 
ambos lados están disponibles en cuatro espesores y tres formatos. Con su generoso formato, square no solo 
es adecuada para revestir edificios residenciales, sino también fachadas industriales. La versión estándar de 
square está disponible en la clase de protección contra incendios Euroclass D-s1;d0; si se desea y sujeto a un 
sobreprecio, también se puede suministrar con una clase de protección contra incendios Euroclass B-s1;d0.

Procesamiento sencillo y montaje versátil
Durante el procesamiento, la placa de revestimiento SQUARE presenta el mismo comportamiento que la 
madera. Se puede remachar, atornillar y pegar. Se puede fijar de forma visible u oculta e instalarse sobre 
construcciones de madera o metal.

Placas de revestimiento 
square - cloudy cement - 884 +

24
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Placas de revestimiento 
square - dawn - 854

Placas de revestimiento 
square - sugar white - 510

25



square

Para revestimientos de fachadas superficiales. En tres diferentes formatos disponibles hasta máx. 
3650 x 1320 mm. Recubrimiento decorativo a ambos lados en las líneas de color Universal, Fantasy, 
Wood o Stone. Posibles recortes a medidas fijas en fabrica.

3650 x 1320 x 6/8/10/12 mm
Clase de protección contra incendios:
Euroclass D-s1;d0* 
Euroclass B-s1;d0**

3050 x 1320 x 6/8/10/12 mm
Clase de protección contra incendios: 
Euroclass D-s1;d0* 
Euroclass B-s1;d0**

2180 x 1020 x 6/8/10/12 mm
Clase de protección contra incendios: 
Euroclass D-s1;d0* 
Euroclass B-s1;d0**

13
20

 m
m

13
20

 m
m

10
20

 m
m

3650 mm

3050 mm

2180 mm

Tamaños

Cinta cubrejuntas

100 90
30

30

Perfil de ventilación

Tornillo universal
H 6 x 45 mm
permitido hasta 8 m
altura del edificio

Tapa de cierre

Accessorios

Tiras de celulosa/papel de estraza impregnadas con resi-
na se prensan hasta formar una placa homogénea.

  *)	 Estándar:	 Euroclass DIN EN 13501 D-s1;d0*
**)	 Opcional:	 Euroclass DIN EN 13501 B-s1;d0**
	 Otros grosores a petición.
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510
sugar white

518
ivory

512
silver grey

515
telegrey

516
tin

531
sunny

572
lime

553
blue ice

Universal

853
traffic white

514
pearl white

854
dawn

529
antilop

Fantasy

855
dove grey 

511 
rain

863
clear teal    

521
shadow

27



square

877
unique elm

873
washy elm

584
sun teak

882
piave cherry

861
port

858
brick 

856  
north sea

513
storm

517
ebony

530
beaver

551
navy

538
zinnia

542
infinity

866
parrot

867
moss

857
chocolate

Wood

28
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585
delight cherry

881
novara elm

883
zebrano nightfall

880
delicious oak 

878
diego oak

879
pablo oak

884
cloudy cement 

885 
eternal iron

886
patina rock   

887
moon rock

888
corten 

889
rubi limescale 

Stone

29
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selekta REFINE - 
Colorpan blanco puro - 701+
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Todos los derechos reservados. Todos los textos, ilustraciones, gráficos y otras informaciones aquí publicadas están sujetas a Copyright/Derecho de propiedad intelectual y otras legislaciones para 
protección de la propiedad intelectual de WERZALIT Deutschland GmbH. Cualquier forma de reproducción, la posibilidad de acceso a terceros, la difusión, memorización, modificación o publicación 
de los contenidos para fines comerciales están expresamente prohibidos sin una autorización escrita de WERZALIT Deutschland GmbH.

Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales por razones técnicas de impresión. Estaremos encantados de facilitarle prototipos originales.
90.013.500 
Version: 10/2023

Repisa de ventana | Fachadas | Balcones | Terrazas | Muebles para exteriores | Contrachapado | Molduras

WERZALIT Deutschland GmbH

Bahnhofstraße Gernrode 45 | 37339 Gernrode
T: +49 (0) 360 7648 - 0  | E: info@werzalit.com

www.werzalit.com

WERZALIT E+P S.L.

C/ Torrent,40 |17430 Santa Coloma de Farners – Girona
T: +34 (0) 972 877588 / +34 (0) 629 460888 | E: info@werzalit.es

www.werzalit.es


