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Elastizität liegt irgendwo 
zwischen zu hart und zu weich.

Federleisten müssen stützen – und gleichzeitig nachgeben. Mit diesem Zwischen-
stadium zwischen hart und weich beschäftigen wir uns seit vielen Jahrzehnten. 
Bei der Produktion von vielen Millionen Federleisten haben wir deshalb eine Menge 
Erfahrung gesammelt.
Über die Eigenschaften und die Bearbeitung von Holz, über die Auswirkungen der 
Leimschicht auf die Elastizität, über Kraftentfaltung, über qualitätssichernde 
Herstellungsprozesse und über die stetig wachsenden Anforderungen des Marktes. 
Weltweiter Marktführer wird man nicht ohne Grund.

Unsere ersten Erfahrungen mit dem Thema Holz und Elastizität:
Die Fertigung von Holzkernen für Ski bis 1970.



1900

Temp.-Mittel: 7,5 °C
Sonnen-Stdn: 1774
Niederslg.: 913 mm

1907

Temp.-Mittel: 7,1 °C
Sonnen-Stdn: 1726
Niederslg.: 788 mm

1914

Temp.-Mittel: 7,2 °C
Sonnen-Stdn.: 1612
Niederslg.: 926 mm

1921

Temp.-Mittel: 7,3 °C
Sonnen-Stdn: 1554
Niederslg.: 849 mm

1928

Temp.-Mittel: 7,9 °C
Sonnen-Stdn: 1752

Niederslg.: 1168 mm

1935

Temp.-Mittel: 7,7 °C
Sonnen-Stdn: 1726
Niederslg.: 788 mm

1942

Temp.-Mittel: 7,1 °C
Sonnen-Stdn: 1646

Niederslg.: 1013 mm

1947

Temp.-Mittel: 7,1 °C
Sonnen-Stdn: 1993
Niederslg.: 862 mm



Auf der Schwäbischen Alb gibt es im Durchschnitt im Jahr 18-19 Sommertage, 
2 heiße Tage, 130-140 Frosttage und 85-90 Schneetage sowie 40 Eistage. 

100 Jahre Sonne, Kälte, Wind und Regen. 
Echte Spannung entwickelt sich langsam.

Unser Buchenholz ist in Klimaregionen gewachsen, die vielleicht ein bisschen
rauher sind als anderswo. Das heißt: die Bäume wachsen nicht so schnell, 
die Jahresringe stehen enger. 
Das macht das Holz für unsere Federleisten ein wenig zäher und es hält die
Spannung länger. Und natürlich stammen alle unsere Buchen aus nachhaltiger
Forstwirtschaft. 

1955

Temp.-Mittel: 6,6 °C
Sonnen-Stdn: 1557
Niederslg.: 925 mm

1962

Temp.-Mittel: 7,6 °C
Sonnen-Stdn: 1511

Niederslg.: 944 mm

1967

Temp.-Mittel: 6,7 °C
Sonnen-Stdn.: 1410

Niederslg.: 1203 mm

1975

Temp.-Mittel: 8,0 °C
Sonnen-Stdn: 1591

Niederslg.: 1001 mm

1982

Temp.-Mittel: 6,8 °C
Sonnen-Stdn: 1527

Niederslg.: 1014 mm

1987

Temp.-Mittel: 7,3 °C
Sonnen-Stdn: 1558

Niederslg.: 1196 mm

1995

Temp.-Mittel: 7,4 °C
Sonnen-Stdn: 1693
Niederslg.: 893 mm

2000

Temp.-Mittel: 7,0 °C
Sonnen-Stdn: 1596

Niederslg.: 1010 mm



Die Kraftverteilung beim Liegen ist von Körperzone zu Körperzone unter-
schiedlich. Deshalb muss das Verhältnis von Stützen und Nachgeben flexibel
gestaltbar sein, um ergonomische Ansprüche bestmöglich zu erfüllen.
Mit einer breiten Produkt-Palette – und auch mit individuell entwickelten
Sonderlösungen – bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre spezifische 
Produkt-Philosophie so perfekt wie möglich umzusetzen.

Die Produkt-Technologie unserer Federleisten wurde in Zusammenarbeit 
mit führenden Betten-Herstellern entwickelt.

3 Radien – 3 unterschiedliche Anwendungen.

In der Ruhe wirkt die Kraft. 
Aber nicht überall gleich.
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001 Weiß
002 Mahagoni
004 Maigrün
005 Weinrot
007 Opalgrün
013 Karminrot
017 Staubgrau
023 Hellbeige – Elfenbein
039 Rüster
048 Perlweiß
050 Hainbuche
054 Gelb Beige
059 Uni Beige
071 Tessiner Kirschbaum
072 Unigrau hell
079 Suomi Birke
088 Kalk Esche
090 Nachtblau

095 Dunkelbeige
163 Perlmyrthe
177 Eiche
180 Jasmingrün
182 Rubinrot
183 Felsenzypresse
185 Uni Creme
186 Erftbuche hell
187 Erftbuche dunkel
188 Weißgrau
189 Silbergrau
190 Taubenblau
192 Zuckerahorn
194 Uni Hellgrün
195 Dunkelgrün
196 Uni Marineblau
197 Uni Blau
203 Vogelaugenahorn

205 Wurzel weiß
206 Samoa Anthrazit
365 Anthrazit met.
366 Eisbirke
367 Techno
368 Hellgelb
369 Mittelblau
370 Orange
371 Grau metallic
372 Trüffelwurzel dunkel
373 Königsblau
374 Punkto Anthrazit
375 Nevada Pinie Blau
376 Achatgrau
377 Alu farbig
378 Gründeleffekt
379 Trüffelwurzel
380 Buche mittel

381 Nevada Pinie Grün
382 Ahorn hell
383 Ahorn Anthrazit
384 Birke hell
385 Mausgrau
386 Zinkgelb
389 Uni Schiefergrau
390 Blauviolett
391 Anthrazit
392 Fantasiefarbig
393 Pappelblau
394 Chromos Schwarz
395 Kork
397 Buche rot
398 Vanille



Die Oberflächen sind naturbelassen, naturbeharzt oder folienbeschichtet.

Ausführung Bearbeitung Länge Breite Stärke Radius

Standard schmal 450–1800 mm 25 – 49 mm 8–16 mm 3500 mm, 
roh, beharzt, 8000 mm,
foliert 12000 mm,

Standard breit 450–1800 mm 50–300 mm 8–16 mm 3500 mm,
roh, beharzt, (mit Ziernut 8000 mm,
foliert ab 38 mm) 12000 mm,

Welle 450–1000 mm 38–300 mm 8–12 mm 3500 mm
roh, beharzt,
foliert

Struktur grob 450–1800 mm 25–300 mm 8–16 mm 3500 mm,
roh, beharzt, 8000 mm, 
foliert

Struktur fein 450–1800 mm 25–300 mm 8–16 mm 3500 mm,
roh, beharzt, 8000 mm,
foliert

Dynaflex 450–1800 mm 25–300 mm 8–16 mm 3500 mm,
roh, beharzt, 8000 mm,
foliert

Ummantelt 450–1800 mm 25–170 mm 8–16 mm 3500 mm,
roh, beharzt, 8000 mm,
foliert

Flexibiliät.
Und ihre Auswirkung auf unser Sortiment.

Material Europäisches Buchenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Verleimung Chlorfreies Harzsystem, formaldehydarm

Technische Daten Dichte 0,7–0,85 g/cm3 Biege E-Modul > 10.000 Biegefestigkeit > 100 N/mm2

Zusatzbearbeitung Stirnkantenbearbeitung (gefast, gerundet, angespitzt), 
Abplattung, Bohrung, Schlitzung, Formfräsung

(Technische Änderungen vorbehalten)




