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Beständig
seit 1923

Die natürliche Holzoptik
Leno

Die Terrassendiele Leno von SunDeck verbindet die 
Vorteile von Kunststoff mit der Ästethik von Holz. 
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Die raue Holzoptik
Leno Plus

Erreichen Sie durch einen zusätzlichen Farbauftrag 
eine noch realistischere Holzoptik. 

Der Performer bei Nässe
Rib

Tiefe, geradlinige Rillen prägen diese robuste, 
formstabile Terrassendiele, gerade wenn Wasser ins 
Spiel kommt.

Schlichte Eleganz
Sand Plus

Die SunDeck Terrassendiele Sand Plus verkörpert die 
Eleganz einer glatt geschliffenen Holz diele perfekt. 

Der ursprüngliche Holzcharakter
Rustic Top

Zurück zur Natur. Mit der massiven Struktur der  
unterschiedlich breiten Rillen kommt Rustic Top dem 
ursprünglichen Holzbodencharakter sehr nahe.

Einfache Reinigung

Die Terrassendielen von Sun- 
Deck sind weder  gestrichen 
noch geölt oder beschichtet.

Mehr Sicherheit

Die SunDeck Terrassen- 
dielen haben eine rutsch-
hemmende Oberfläche und 
bilden keine Splitter.

25 Jahre Garantie

Wir garantieren 25 Jahre 
Resistenz gegen Holzfäulnis, 
holzzerstörende Pilze  und 
Insekten.
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Eine Terrasse
ist Leben

Natürliche Optik, ökologisch sinnvoll

Unsere SunDeck Terrassendielen sind bestens für den Einsatz im Außenbereich 
geeignet. Bestens heißt, sie sind umweltfreundlich und äußerst pflegeleicht. 
Die natürliche Optik der Dielen macht aus jeder Außenfläche einen Lebens-
raum zum Wohlfühlen. Unsere Terrassendielen sind eine ökologisch sinnvolle 
Alternative zu Tropen-Harthölzern. 

Beständig und umweltfreundlich

Unser WPC (wood-plastic-composite) ist ein ökologisches Kompositmaterial 
aus Holz und umweltfreundlichem Polymer, bestehend aus 60 Prozent Holz-
masse und 40 Prozent HDPE (High-Density Polyethylen). Das Holz für unsere 
Terrassendielen ist als Biowerkstoff eine umweltfreundliche 
Alternative zu den Harthölzern aus den Tropen. Es stammt aus 
PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Die 
angebotenen WPC-Produkte bieten eine lange Lebensdauer, 
und am fernen Ende der Nutzungsdauer können die Terrassen-
dielen zu 100 Prozent wieder verwertet werden. 

Schön wie Holz, nur praktischer als Holz

Die SunDeck Terrassendielen aus Holz und Kunststoff sind langlebig und pflege- 
leicht wie Kunststoff. Das Material ist UV-Strahlen-beständig. Im Gegensatz zu 
Holz splittert es nicht und muss weder gestrichen noch geölt werden. Neben 
der Beständigkeit bestechen die SunDeck Terrassendielen durch ihre Ästhetik 
und das natürliche Erscheinungsbild. Ein weiterer Vorteil gegenüber Holzdie-
len ist die Rutschfestigkeit, selbst bei Nässe. Und auch die Verlegung ist einfa-
cher als bei reinen Holzdielen, da es so gut wie keine Längenausdehnung gibt. 

Unser Programm heißt Vielfalt

Wir bieten Ihnen fünf Produktfamilien mit einer Vielfalt an Farben und Ober- 
flächen. Durch das Vollprofil zeichnen sich alle SunDeck Dielen durch eine hohe 
Belastbarkeit aus.

Die garantierten Sonnenseiten

SunDeck Terrassendielen sind witterungsbeständig und resistent gegen Ein-
flüsse wie Kälte, Wärme, sauren Regen, Salz- und Chlorwasser, holzzerstörende 
Pilze und Insekten. Sie haben eine große Beständigkeit gegen UV-Strahlen und 
sind lange farbecht. Unsere SunDeck Terrassendielen splittern nicht und haben 
eine rutschhemmende Oberfläche.
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Die Terrassendiele Leno von SunDeck verbindet die Vorteile von Kunststoff mit 
der Ästethik von Holz.  Die Struktur auf der Oberfläche fühlt sich auch barfuß 
angenehm an und erhöht die Sicherheit gegen Ausrutschen selbst bei Nässe. 

Vorteile, die begeistern

Natürliche Holzoptik
Witterungsbeständig
Formstabil, lange Lebensdauer
Rutschfeste Oberfläche 
Splitterfrei
Nahezu wartungsfrei, einfach mit Wasser abspülen
100 Prozent recycelbar 
Garantie bis zu 25 Jahre

cedar

palisander

teak

wenge

inox

eben

Leno gibt es in der Breite 137 mm, 
Materialstärke 22 mm.
Standardlänge 4 m, 5 m und 6 m, 
Sonderlängen 2–6 m.

Leno 14

137 mm
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Leno XL ist die breitere Variante mit 
195 mm, die Materialstärke 22 mm. 
Standardlänge 4 m,
Sonderlängen 2–4 m.

Leno 19

195 mm
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Leno
Erhaben in der Struktur,
edel wie gebürstetes Holz
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Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von 
den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Leno



Die Terrassendiele Leno Plus hat eine ähnliche Struktur wie die Leno Diele. 
Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass in die Oberfläche eine weitere 
Farbe (leicht schwarze Tönung) eingebracht ist. Die zusätzliche Farbe sorgt 
für eine noch realistischere Holzoptik der Terrassenfläche. Auch übliche Ver-
unreinigungen durch Blütenstaub und Ähnliches sind durch die unterschied- 
liche Abstufung der Farben weniger sichtbar. Kurz: Die SunDeck Terrassen- 
diele Leno Plus ist ebenso robust wie Leno, aber durch die Optik etwas 
unempfindlicher im täglichen Leben.

Vorteile, die beeindrucken

Optimale Holzoptik durch leicht schwarze Tönung 
Witterungsbeständig 
Formstabil, lange Lebensdauer
Rutschfeste Oberfläche 
Splitterfrei
Nahezu wartungsfrei, einfach mit Wasser abspülen
100 Prozent recycelbar 
Garantie bis zu 25 Jahre
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Leno Plus gibt es in der Breite 137 
mm, Materialstärke 22 mm.
Standardlänge 4 m, 5 m und 6 m, 
Sonderlängen 2–6 m.

Leno Plus 14

137 mm
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Leno Plus
Das Plus an Holz
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Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von 
den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Leno Plus
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Eine Terrasse
ist Entspannung 



Tiefe, geradlinige Rillen prägen diese robuste, formstabile Terrassendiele. 
Gerade wenn Wasser ins Spiel kommt, zum Beispiel rund um Swimming-
pools, empfiehlt sich Rib. Denn die Tiefe der Rillen sorgt auch bei Nässe für 
einen sicheren Stand und verhindert Rutschbewegungen. Rib ist in vier Farben 
erhältlich. 

Vorteile, die überzeugen

Die tiefen Rillen der Oberfläche erhöhen die Sicherheit bei Nässe 
Hohe Beständigkeit gegen salzhaltiges und gechlortes Wasser
Hohe Witterungsbeständigkeit (Sonne, Regen, Frost, Schnee)
Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung
Formstabil und langlebig 
Splitterfrei
 Nahezu wartungsfrei, einfach mit Wasser abspülen
100 Prozent recycelbar
Garantie bis zu 25 Jahre
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Der Performer bei Nässe
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Rib Standard gibt es in der Breite
137 mm, Materialstärke 22 mm.
Standardlänge 4 m, 5 m und 6 m, 
Sonderlängen 2–6 m.

Rib 14

137 mm
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Rib XL ist die breitere Variante mit 
195 mm, die Materialstärke beträgt 
23 mm. Standardlänge 4 m,
Sonderlängen 2–4 m.

Rib 19

195 mm
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Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von 
den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Rib



Die SunDeck Terrassendiele Sand Plus verkörpert die Eleganz einer glatt 
geschliffenen Holz diele perfekt. Den verblüffenden Effekt erzielt Sand Plus mit 
einer unregelmäßigen Pigmentierung der Farbe (leichte, schwarze Tönung). 
Die Dielen kommen so einem natürlichen Aussehen sehr nahe. 

Vorteile, die sichtbar sind

Schlichte Eleganz 
Hohe Beständigkeit gegen salzhaltiges und gechlortes Wasser
Hohe Witterungsbeständigkeit (Sonne, Regen, Frost, Schnee)
Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung
Formstabil und langlebig 
Splitterfrei
Nahezu wartungsfrei, einfach mit Wasser abspülen
100 Prozent recycelbar 
Garantie bis zu 25 Jahre
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Sand Plus
Schlichte Eleganz

13 14

Sand Plus Standard gibt es in der
Breite 137 mm, Materialstärke 23 mm.
Standardlänge 4 m,
Sonderlängen 2–6 m.

Sand Plus 14

137 mm
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Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von 
den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Sand Plus



Zurück zur Natur. Mit der massiven Struktur der unterschiedlich breiten Rillen, 
die ineinanderlaufen, kommt Rustic Top dem ursprünglichen Holzboden- 
charakter sehr nahe. Durch diese Struktur entsteht die optische Oberflächen-
wirkung einer klassischen, rustikalen Holzterrasse. Das Profil der Dielen ist 
überlappend, damit bleiben die Spalten schmutzfrei und sorgen so für ein 
sauberes Aussehen der Terrasse.
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Rustic Top Standard gibt es in der
Breite 140 mm, Materialstärke 22 mm.
Standardlänge 4 m, 5 m und 6 m,
Sonderlängen 2–6 m.

Rustic Top 14

140 mm
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Verlegung
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Rustic Top
Die Spaltfreie Lösung
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Vorteile, mit Bestand

Dielendesign im Look alter Holzböden 
Überlappendes Profil, das die Spalten zwischen den Dielen verdeckt
Hohe Witterungsbeständigkeit (Sonne, Regen, Frost, Schnee)
Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung
Formstabil und langlebig 
Splitterfrei
Nahezu wartungsfrei, einfach mit Wasser abspülen
100 Prozent recycelbar 
Garantie bis zu 25 Jahre
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Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von 
den Originaltönen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Rustic Top
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Eine Terrasse
ist Spielplatz
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Eine Terrasse
ist Inspiration
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Träger für Unterkonstruktion

Standard
kleines Profil

50 x 50 mm
50 x 30 mm

Ungefährer Materialverbrauch
je QuadratmeterTerrassenboden

Eine Terrasse
ist Spaß

Kinderleichte Montage

WERZALIT bietet das komplette Programm zur Herstellung der optimalen Un-
terkonstruktion und zur Montage der Dielen. Das SunDeck Befestigungssystem 
enthält alles, was zur Montage benötigt wird. Es ist so durchdacht, dass es die 
übliche Montagezeit für Terrassendielen um 50 Prozent reduziert.

Abschlussleisten für die Seiten der SunDeck Terrassen 
Gleiches Material wie die SunDeck Terrassendielen
90 x 15 x 2000 mm – beidseitig Leno/Sand Plus

Die Träger des Unterbaus sind aus wahleweise aus WPC oder Aluminium, 
das Klammersystem wird einfach mit den Trägern verschraubt

 Abschlussleisten zur Bedeckung der Trage konstruktion gibt es 
passend zu den Farben der Terrassendielen 

Auch Ausgleichscheiben für Höhendifferenzen sind erhältlich

Profile 137 mm Breite

Terrassendielen
Klammern mit Schrauben 
Unterkonstruktion

7,25 Stk./m2

20 Stück 
2,8 Stk./m2

137/140 mm

5mm Spalt
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Unterkonstruktion

Klammer

Profile 195 mm Breite

Terrassendielen
Klammern mit Schrauben 
Unterkonstruktion

5 Stk./m2

14 Stück 
2,8 Stk./m2

5mm Spalt

195 mm
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Unterkonstruktion

Klammer

21 22

4
0

0
 m

m



90
.0

64
.0

00
|1

2|
20

19

Fensterbänke | Terrassen  | Fassaden | Balkone | Outdoormöbel

WERZALIT Deutschland GmbH 
Bahnhofstraße Gernrode 45  |  DE-37339 Gernrode

T: +49 (0) 36076 48-0  |  E: info@werzalit.com 
www.werzalit.com


