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Montageempfehlung / Beileger
Up-to-date installation instructions / Supplement
Zalecenia montażowe / Załącznik
Schématický návod na instalaci 
Règles de montage actuelles / Supplément

Aktuelle 
Montageempfehlung

Fragen

WERZALIT Deutschland GmbH
71720 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 7062/50-0
Telefax +49 (0) 7062/50-208
e-Mail objektservice@werzalit.com
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Befestigungsbeispiele

A  vorhandener Quergurt
B   WERZALIT Alu-Montagegurt 125,  

für verschiebbare Befestigung

1  Hutmutter
2  Beilagscheibe
3  Distanzhülse K7
4   Universalschraube M6 x (30 + X)
5  Kantenprofil B
6  Nutschraube 7
7   Distanzmutter  

(nur handfest andrehen!)
8  Universalschraube M6 x 26
9   Alu-Abdeckplatte alternativ zu 5

10  Abdeckkappe

Profilmaße und
Befestigungsabstände:
a = mind. 30 mm, max. 250 mm
b = max. 120 mm

Befestigungsbeispiele

A  vorhandener Quergurt
B   WERZALIT Alu-Montagegurt 125,  

für verschiebbare Befestigung

1  Hutmutter
2  Beilagscheibe
3  Distanzhülse K7
4   Universalschraube M6 x (27 + X)
5  Kantenprofil B
6  Nutschraube 7
7   Distanzmutter  

(nur handfest andrehen!)
8  Universalschraube M6 x 26
9   Alu-Abdeckplatte alternativ zu 5

10  Abdeckkappe

Profilmaße und
Befestigungsabstände:
a = mind. 30 mm, max. 250 mm
b = max. 120 mm

Senkrechte Geländerbekleidung
milano roma

Beispiel  
Schnittkantenabdeckung: 

Beispiel  
Schnittkantenabdeckung: 

1 | Allgemein 
Die Geländerkonstruktion 
muss den technischen Bau-
vorschriften entsprechen.

2 | Bearbeitung  
Sägen: Hartmetallbestücktes 
Sägeblatt, hohe Zähnezahl, 
Trapez-Flachzahn, negative 
Zahnstellung.

Bohren: Handelsübliche HSS- 
Spiralbohrer.

3 | Profilbefestigung 
Verwenden Sie nur die korro-
sionsbeständigen Original-
WERZALIT-Befestigungsteile.

4 | Lagerung 
Verpackt, eben und trocken 
lagern.

5 | Ausdehnung / Trenn- 
und Dehnungsfugen 
Ca. 1,0 – 1,5 mm/lfm. 
Muss bei der Montage berück-
sichtigt werden. 

An allen Stößen, Anschlüs-
sen usw. ge nügend große 
Dehnfugen vorsehen. Aus 
diesem Grund auch alle Be-
festigungsbohrungen 2 mm 
größer als Schraubendurch-
messer bohren!

6 | Reinigung und Pflege 
Leichtere Verschmutzungen 
kön nen mit klarem Wasser ge-
reinigt werden. Stärkere Verun-
reinigungen können mit nicht 
scheuernden handelsüblichen 
Haushaltsreinigungs mitteln 
entfernt werden.

7 | Gewährleistung 
Info unter: 

werzalit.com/img/downloads/
dat/produkte/balkon/GU_Bal-
kon-milano-roma_DE.pdf

Diagonale Geländerbekleidung
milano
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A = max. Pfosten- 
abstand = 1750 mm*
Profilüberstände:  
ca. 250 mm,  
min. 30 mm

* abhängig von 
Windlast / Lage des 
Objektes

A = max. Pfosten- 
abstand = 1750 mm*
Profilüberstände:  
ca. 250 mm,  
min. 30 mm

* abhängig von 
Windlast / Lage des 
Objektes

Profilbefestigung

A   WERZALIT Alu-Pfosten G (glatt)  
oder vorhandener Pfosten,  
Bohrung ø 6,5

B   WERZALIT Alu-Pfosten N (Nut)

1  Hutmutter
2  Beilagscheibe
3  Distanzhülse K7
4   Universalschraube M6 x (30 + X)
5  Abdeckkappe
6  Nutschraube 7
7   Distanzmutter (nur handfest andrehen!)
8  Universalschraube M6 x 26

Profilbefestigung

A   WERZALIT Alu-Pfosten G (glatt)  
oder vorhandener Pfosten,  
Bohrung ø 6,5

B   WERZALIT Alu-Pfosten N (Nut)

1  Hutmutter
2  Beilagscheibe
3  Distanzhülse K7
4   Universalschraube M6 x (27 + X)
5  Abdeckkappe
6  Nutschraube 7
7   Distanzmutter (nur handfest andrehen!)
8  Universalschraube M6 x 26

Profilbefestigung

A   WERZALIT Alu-Pfosten N (Nut)

1  Befestigungsklemme RA
2  Befestigungsklemme RD
3  Abdeckkappe
4   Universalschraube M6 x 30
5  Nutmutter

Profilbefestigung

A   WERZALIT Alu-Pfosten N (Nut)

1  Befestigungsklemme MA
2  Befestigungsklemme MD
3  Abdeckkappe
4   Universalschraube M6 x 26
5  Nutmutter

Fugenabstände  
max. 20 mm, sonst  
Leitereffekt  
(Gefahr für Kinder)

Fugenabstände  
max. 20 mm, sonst  
Leitereffekt  
(Gefahr für Kinder)

Längsstöße werden immer 
direkt neben dem Pfosten mit 
dem Verbindungselement 
aus geführt. Eine Dehnfuge, 
entsprechend den Profillän-
gen muss eingehalten wer-
den. Verbindungs elemente 
an einem Profilende mit Zylin-
derblechschraube 3,9 x 16 
oder Blindniet 5 x 8 fixieren.

Längsstöße werden immer 
direkt neben dem Pfosten mit 
dem Verbindungselement 
aus geführt. Eine Dehnfuge, 
entsprechend den Profillän-
gen muss eingehalten wer-
den. Verbindungs elemente 
an einem Profil ende mit Zy-
linderblechschraube 3,9 x 16 
oder Blindniet 5 x 8 fixieren.

Waagrechte Geländerbekleidung
milano

Waagrechte Geländerbekleidung
milano roma

roma
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Fastening examples

A  Existing crosspiece
B   WERZALIT aluminium fixing rail 

125, for adjustable fastening

1  Cap nut
2  Washer
3  Distance bush K7
4   Universal screw M6 x (30 + X)
5  Edge profile B
6  Sliding screw 7
7   Distance nut  

(tighten hand-tight only!)
8  Universal screw M6 x 26
9   Aluminium cover plate as  

alternative to 5

10  End cap

Fastening examples

A  Existing crosspiece
B   WERZALIT aluminium fixing rail 

125, for adjustable fastening

1  Cap nut
2  Washer
3  Distance bush K7
4   Universal screw M6 x (27 + X)
5  Edge profile B
6  Sliding screw 7
7   Distance nut  

(tighten hand-tight only!)
8  Universal screw M6 x 26
9   Aluminium cover plate as  

alternative to 5

10  End cap

Profile dimensions and  
fastening spacing:
a = mind. 30 mm, max. 250 mm
b = max. 120 mm

Profile dimensions and  
fastening spacing:
a = mind. 30 mm, max. 250 mm
b = max. 120 mm

Vertical railing cladding
milano roma

Example of covering  
the cut edges: 

Example of covering  
the cut edges: 

1 | General information 
The railing design must 
comply with the technical 
building regulations.

2 | Processing  
Sawing:  Carbide-tipped saw 
blade, high tooth count, trape-
zoidal flat teeth, negative rake.

Drilling: Typical HSS spiral 
bits.

3 | Profile fastening 
Use only corrosion-resistant 
original WERZALIT fasten-
ing parts.

4 | Storage 
Keep dry, flat and in its orig-
inal packaging.

5 | Expansion / separating 
and expansion joints 
Approximately 1.0 – 1.5 mm/ 
linear m. Must be taken into 
consideration during instal-
lation. Leave sufficient ex-

pansion joints at all joints, 
connections, etc. For this 
reason, all fastening holes 
must be drilled 2 mm larger 
than the screw diameter!

6 | Cleaning and care 
Light soiling can be cleaned 
off with plain water. Heavy 
soiling can be removed with 
typical non-abrasive house-
hold cleaning agents.

Diagonal railing cladding
milano

Queries
WERZALIT UK Office
GB – Kent BR1 3PN
Phone +44 (0) 208 289 2600
E-mail  n.shotton@werzalit.com
www.werzalit.com

milano/roma long and short profiles
LASTING. BEAUTY.

03. 2019 Subject to technical changes for future improvements Page 4

Hole ø 8

7

8 10

6

5

B

A

x

9

3

4
10

21

Hole ø 8

Hole ø 6,5

b

a

a

max.

1250

145

Edge profile B / 
or cover angle

Blind rivet 5 x 8 
or cylinder sheet screws 
3.9 x 16

milano

Countersunk metal sheet screw 
3.9 x 9.5

2.5 cover plate
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or cover angle

Blind rivet 5 x 8 
or cylinder sheet screws 
3.9 x 16
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A = max. post  
spacing = 1750 mm*
Profile excess length:  
approx. 250 mm,  
min. 30 mm

* depending on the  
wind force / position  
of the object

A = max. post  
spacing = 1750 mm*
Profile excess length:  
approx. 250 mm,  
min. 30 mm

* depending on the  
wind force / position  
of the object

Profile fastening

A   WERZALIT aluminium post G  
(smooth) or existing post,  
hole ø 6.5

B  WERZALIT  
  aluminium post N (groove)

1  Cap nut
2  Washer
3  Distance bush K7
4   Universal screw M6 x (30 + X)
5  End cap
6  Sliding screw 7
7   Distance nut (tighten hand-tight only!)
8  Universal screw M6 x 26

Profile fastening

A   WERZALIT aluminium post G  
(smooth) or existing post,  
hole ø 6.5

B   WERZALIT  
aluminium post N (groove)

1  Cap nut
2  Washer
3  Distance bush K7
4   Universal screw M6 x (27 + X)
5  End cap
6  Sliding screw 7
7   Distance nut (tighten hand-tight only!)
8  Universal screw M6 x 26

Profile fastening

A   WERZALIT aluminium post N 
(groove)

1  Fixing clamp RA

2  Fixing clamp RD
3  End cap
4   Universal screw M6 x 30
5  Sliding nut

Profile fastening

A   WERZALIT aluminium post N  
(groove)

1  Fixing clamp MA
2  Fixing clamp MD
3  End cap
4   Universal screw M6 x 26
5  Sliding nut

Joint spacing  
max. 20 mm, other-
wise a ladder is 
formed  
(safety hazard for 
children)

Joint spacing  
max. 20 mm, other-
wise a ladder is 
formed  
(safety hazard for 
children)

Longitudinal joints are al-
ways placed directly next to the 
post using the joining profile. 
An expansion joint correspond-
ing to the profile lengths must 
be created. Fasten the joining 
profiles on one profile end 
using a cylinder sheet screw 
3.9 x 16 or blind rivet 5 x 8.

Longitudinal joints are al-
ways placed directly next to the 
post using the joining profile. 
An expansion joint correspond-
ing to the profile lengths must 
be created. Fasten the joining 
profiles on one profile end 
using a cylinder sheet screw 
3.9 x 16 or blind rivet 5 x 8.

Horizontal railing cladding
milano

Horizontal railing cladding
milano roma

roma

milano/roma long and short profiles
LASTING. BEAUTY.
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Przykłady mocowań

A  Istniejący element poprzeczny
B   Aluminiowa szyna montażowa 

WERZALIT 125, do mocowania 
przesuwnego

1  Nakrętka kołpakowa kryta
2  Podkładka
3  Tuleja dystansowa K7
4   Wkręt uniwersalny M6 x (30 + X)
5  Profil krawędziowy B
6  Śruba do rowków teowych 7
7   Nakrętka dystansująca  

(przykręcać tylko ręcznie!)
8  Wkręt uniwersalny M6 x 26
9   Aluminiowa nakładka maskująca, 

można zastosować zamiast 5

10  Osłona maskująca

Przykłady mocowań

A  Istniejący element poprzeczny
B   Aluminiowa szyna montażowa 

WERZALIT 125, do mocowania 
przesuwnego

1  Nakrętka kołpakowa kryta
2  Podkładka
3  Tuleja dystansowa K7
4   Wkręt uniwersalny M6 x (27 + X)
5  Profil krawędziowy B
6  Śruba do rowków teowych 7
7   Nakrętka dystansująca  

(przykręcać tylko ręcznie!)
8  Wkręt uniwersalny M6 x 26
9   Aluminiowa nakładka maskująca, 

można zastosować zamiast 5

10  Osłona maskująca

Wymiary profilu i odstępy 
mocowań:
a = min. 30 mm, maks. 250 mm
b = maks. 120 mm

Wymiary profilu i odstępy 
mocowań:
a = min. 30 mm, maks. 250 mm
b = maks. 120 mm

Pionowa okładzina balustradowa
milano roma

Przykład osłony przyciętej  
krawędzi: 

Przykład osłony przyciętej  
krawędzi: 

1 | Wskazówki ogólne 
Konstrukcja poręczy musi 
odpowiadać technicznym 
przepisom budowlanym.
2 | Obróbka  
Cięcie: tarcza – piła z zębami 
z węglików spiekanych, duża 
liczba zębów, zęby trape zo wo-
płaskie, ujemny kąt natarcia 
zęba.
Wiercenie: dostępne w 
sprzedaży wiertła kręte HSS.
3 | Mocowanie profilu
Używać wyłącznie odpornych 
na korozję oryginalnych ele-
mentów mocujących 
WERZALIT.
4 | Składowanie 
Składować w opakowaniu, na 
płaskiej powierzchni, z dala 
od wilgoci.
5 | Rozszerzanie/szczeliny 
rozdzielające i dylatacyjne 
Około 1,0 – 1,5 mm/mb. Należy 
uwzględnić przy montażu. 

We wszystkich miej s cach 
styku, łaczeniach itp. przewi-
dzieć odpowiednio duże 
szczeliny dylatacyjne. Z tego 
powodu również wszystkie 
otwory mocujące nawiercać 
ze średnicą 2 mm większą niż 
średnica śrub i wkrętów !
6 | Czyszczenie i konserwacja 
Mniejsze zabrudzenia można 
zmywać wodą. Bardziej upo-
rczywe zanieczyszczenia 
można usuwać dostępnymi w 
sprzedaży nieszorującymi 
środkami czyszczącymi sto-
sowanymi w gospodarst wach 
domowych.

Ukośna okładzina balustradowa
milano
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Pytania
WERZALIT Deutschland GmbH
mgr inż. Maciej Kościelak
Telefon  +48 602 595 505
Faks  +48 42 681 97 67
E-mail m.koscielak@werzalit.com
www.werzalit.com
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Kątownik maskujący 30/20 
na całym obwodzie

Nit jednostronny 
5 x 8

Profil krawędziowy B / 
lub kątownik maskujący

Nit jednostronny 5 x 8 
lub blachowkręty o łbie 
walcowym 3,9 x 16

Blachowkręt o łbie 
stożkowym 3,9 x 9,5

2,5 nakładka maskująca
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A = maks. rozstaw  
słupków = 1750 mm*
Wystawanie profili:  
około 250 mm,  
min. 30 mm

* w zależności 
od obciążenia 
wiatrem / położenia 
obiektu

A = maks. rozstaw  
słupków = 1750 mm*
Wystawanie profili:  
około 250 mm,  
min. 30 mm

* w zależności 
od obciążenia 
wiatrem / położenia 
obiektu

Mocowanie profilu
A   Słupek aluminiowy WERZALIT  

G (gładki) lub istniejący słupek,  
ø otworu 6,5

B  Słupek aluminiowy WERZALIT  
  N (rowek)

1  Nakrętka kołpakowa kryta
2  Podkładka
3  Tuleja dystansowa K7
4   Wkręt uniwersalny M6 x (30 + X)
5  Osłona maskująca
6  Śruba do rowków teowych 7
7   Nakrętka dystansująca (przykręcać  

tylko ręcznie!)
8  Wkręt uniwersalny M6 x 26

Mocowanie profilu
A   Słupek aluminiowy WERZALIT  

G (gładki) lub istniejący słupek,  
ø otworu 6,5

B   Słupek aluminiowy WERZALIT  
N (rowek)

1  Nakrętka kołpakowa kryta
2  Podkładka
3  Tuleja dystansowa K7
4   Wkręt uniwersalny M6 x (27 + X)
5  Osłona maskująca
6  Śruba do rowków teowych 7
7   Nakrętka dystansująca (przykręcać tyl-

ko ręcznie!)
8  Wkręt uniwersalny M6 x 26

Mocowanie profilu
A    Słupek aluminiowy  

WERZALIT N (rowek)
1  Zacisk mocujący RA
2  Zacisk mocujący RD
3  Osłona maskująca
4   Wkręt uniwersalny M6 x 30
5  Nakrętka do rowków

Mocowanie profilu
A   Słupek aluminiowy  

WERZALIT N (rowek)
1  Zacisk mocujący MA
2  Zacisk mocujący MD
3  Osłona maskująca
4  Wkręt uniwersalny M6 x 26
5  Nakrętka do rowków

Rozmiary szczelin  
maks. 20 mm, 
powyżej tego „efekt 
drabiny” (niebezpie-
czeństwo dla dzieci)

Rozmiary szczelin  
maks. 20 mm, 
powyżej tego „efekt 
drabiny” (niebezpie-
czeństwo dla dzieci)

Połączenia wzdłużne wyko-
nuje się zawsze bezpośrednio 
obok słupka za pomocą ele-
mentu łączącego. Zachować 
szczelinę dylatacyjną, odpo-
wiednio do długości profili. Ele-
menty łączące przykręcić na 
końcu profilu blachowkrętem o 
łbie walcowym 3,9 x 16 lub 
nitem jednostronnym 5 x 8.

Połączenia wzdłużne wyko-
nuje się zawsze bezpośrednio 
obok słupka za pomocą ele-
mentu łączącego. Zachować 
szczelinę dylatacyjną, odpo-
wiednio do długości profili. Ele-
menty łączące przykręcić na 
końcu profilu blachowkrętem o 
łbie walcowym 3,9 x 16 lub 
nitem jednostronnym 5 x 8.

Pozioma okładzina balustradowa
milano

Pozioma okładzina balustradowa
milano roma

roma
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Szczelina dylatacyjna

SłupekElementy łączące
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Příklad upevnění

A  Existující příčná lišta
B   WERZALIT hliníková lišta 125,  

s nastavitelným upevněním

1  Matice s krytkou
2  Podložka
3  Distanční kroužek K7
4  Univerzální šroub M6 x (30 + X)
5  Hranový profil B
6  Posuvný šroub 7
7   Distanční matice  

(utahovat pouze ručně!)
8  Univerzální šroub M6 x 26
9   Hliníková záslepka profilu  

jako alt. k 5

10  Záslepka

Příklad upevnění

A  Existující příčná lišta
B   WERZALIT hliníková lišta 125,  

s nastavitelným upevněním

1  Matice s krytkou
2  Podložka
3  Distanční kroužek K7
4  Univerzální šroub M6 x (30 + X)
5  Hranový profil B
6  Posuvný šroub 7
7   Distanční matice  

(utahovat pouze ručně!)
8  Univerzální šroub M6 x 26
9   Hliníková záslepka profilu  

jako alt. k 5

10  Záslepka

roma

CZ Schématický návod  
na instalaci

 milano/roma dlouhé a krátké profily

Rozměry profilu  
a upevňovací rozteče:
a = mind. 30 mm, max. 250 mm
b = max. 120 mm

Rozměry profilu  
a upevňovací rozteče:
a = mind. 30 mm, max. 250 mm
b = max. 120 mm

Svislé obložení
milano roma

Příklad zakrytí
řezané hrany: 

Příklad zakrytí
řezané hrany:

1 | Obecně
Konstrukce zábradlí musí 
být v souladu s technickými 
stavebními předpisy.
2 | Zpracování
Řezání pilovými kotouči: 
Pilový kotouč z tvrdých sli-
tin, vysoký počet lichoběžní-
kových plochých zubů s 
negativním sklonem. 
Vrtání: Klasický spirálový 
HSS vrták.
3 | Upevňování profilů
Používejte pouze antiko-
rozní originální upevňovací 
díly WERZALIT.
4 | Skladování
Balené, na rovné ploše a v 
suchu.
5 | Dilatační / separační  
 spáry
Cca 1,0 – 1,5 mm/bm. Je 
třeba brát v úvahu při mon-
táži. Ponechte dostatečně 

velké vůle na možné nárazy, 
otřesy atd. 
Proto vrtejte všechny upev-
ňovací otvory o 2 mm větší 
než je průměr šroubu!
6 | Čištění a péče
Lehčí znečištění omyjte čis-
tou vodou. Výrazně znečiš-
těnou plochu ošistěte 
klasickými čistícími pro-
středky používanými v do-
mácnosti, které povrch  
“nezabrušují”, neškrábou.

Příčné obložení
milano

ODOLNÉ. PĔKNÉ.

Otázky

WERZALIT Deutschland GmbH
71720 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 7062/50-0
Telefax +49 (0) 7062/50-208
Mail objektservice@werzalit.com
 www.werzalit.com
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Krycí hrana 30/20
průběžná

slepý nýt 5 x 8

Krycí hrana 30/20
průběžná

slepý nýt 5 x 8
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Rohový profil B / 
nebo krycí víko

Skrytý nýt 5 x 8 
nebo válcový šroub 
do plechu 3,9 x 16

Zápustný kovový šroub
do plechu 3,9 x 9,5

2,5 krycí list

Rohový profil B / 
nebo krycí víko

Skrytý nýt 5 x 8 
nebo válcový šroub 
do plechu 3,9 x 16

Zápustný kovový šroub
do plechu 3,9 x 9,5

2,5 krycí list
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A = max. rozteč  
sloupků = 1750 mm* 
Přesah profilů:  
cca. 250 mm,  
min. 30 mm

* závisí na větrné zóně, 
ve které objekt stojí

A = max. rozteč  
sloupků = 1750 mm* 
Přesah profilů:  
cca. 250 mm,  
min. 30 mm

* závisí na větrné zóně, 
ve které objekt stojí

Upevnění profilu

A    WERZALIT hliníkový G sloupek 
(hladký), nebo existující sloupek,  
otvor ø 6,5

B   WERZALIT hliníkový sloupek  
(s drážkou)

1  Matice s krytkou
2  Podložka
3  Distanční kroužek K7
4   Univerzální šroub M6 x (30 + X)
5  Záslepka
6  Posuvný šroub 7
7   Distanční matice (utahovaná pouze ručně!)
8  Univerzální šroub M 6 x 26

Upevnění profilu

A    WERZALIT hliníkový G sloupek 
(hladký), nebo existující sloupek,  
otvor ø 6,5

B   WERZALIT hliníkový sloupek  
(s drážkou)

1  Matice s krytkou
2  Podložka
3  Distanční kroužek K7
4   Univerzální šroub M6 x (30 + X)
5  Záslepka
6  Posuvný šroub 7
7   Distanční matice (utahovaná pouze ručně!)
8  Univerzální šroub M 6 x 26

Upevnění profilů

A   WERZALIT hliníkový sloupek (hladký)
1  Montážní svorka RA
2  Montážní svorka RD
3  Záslepka
4   Univerzální šroub M6 x 30
5  Pojistná matice

Upevnění profilů

A   WERZALIT hliníkový sloupek (hladký)

1  Montážní svorka MA
2  Montážní svorka MD
3  Záslepka
4   Univerzální šroub M6 x 26
5  Pojistná matice

Rozteče mezi profily
max. 20 mm,  
jinak nebezpečí  
“žebříkového efektu” (děti)

Rozteče mezi profily
max. 20 mm,  
jinak nebezpečí  
“žebříkového efektu” (děti)

Podélné spoje
Jsou vždy umístěny přímo vedle 
sloupků pomocí spojů profilů. 
Musí být vytvořena dilatační 
spára, která odpovídá délce 
profilu. Upevnění spojů profilu k 
jednomu konci profilu pomocí 
válcového šroubu do plechu 3,9 
x 16 nebo skrytého nýtu 5 x 8.

Podélné spoje
Jsou vždy umístěny přímo vedle 
sloupků pomocí spojů profilů. 
Musí být vytvořena dilatační 
spára, která odpovídá délce 
profilu. Upevnění spojů profilu k 
jednomu konci profilu pomocí 
válcového šroubu do plechu 3,9 
x 16 nebo skrytého nýtu 5 x 8.

milano/roma dlouhé a krátké profily
ODOLNÉ. PĔKNÉ.

Vodorovné obložení zábradlí
milano roma

Vodorovné obložení zábradlíg
milano roma
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DURABLE. ESTHÉTIQUE.
 Profils longs et courts milano/roma
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Questions

WERZALIT Deutschland GmbH
71720 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 7062/50-0
Telefax +49 (0) 7062/50-208
Mail objektservice@werzalit.com
 www.werzalit.com

roma

FR Règles de montage 
actuelles

Exemples de fixation

A  Rail transversal existant
B   Rail de montage alu 125 

WERZALIT, pour fixation mobile

1  Ecrou borgne
2  Rondelle
3  Distanceur K7
4   Vis universelle M6 x (30 + X)
5  Profil de recouvrement B
6  Vis-écrou 7
7   Ecrou-entretoise  

(serrer à la main uniquement !)
8  Vis universelle M6 x 26
9    Plaque de recouvrement alu  

alternative à 5

10  Capuchon

Dimensions des profils et  
entraxes de fixation:
a = 30 mm mini, 250 mm maxi
b = 120 mm maxi

Exemples de fixation

A  Rail transversal existant
B   Rail de montage alu 125 

WERZALIT, pour fixation mobile

1  Ecrou borgne
2  Rondelle
3  Distanceur K7
4   Vis universelle M6 x (27 + X)
5  Profil de recouvrement B
6  Vis-écrou 7
7   Ecrou-entretoise  

(serrer à la main uniquement !)
8  Vis universelle M6 x 26
9    Plaque de recouvrement alu  

alternative à 5

10  Capuchon

Dimensions des profils et  
entraxes de fixation:
a = 30 mm mini, 250 mm maxi
b = 120 mm maxi

Revêtement vertical des garde-corps
milano roma

Exemple de  
recouvrement des chants:

Exemple de  
recouvrement des chants:

1 | Généralités 
La construction des garde-
corps doit être conforme aux 
prescriptions techniques en 
matière de construction.

2 |Traitement
Sciage: lame de scie en métal 
dur, nombre de dents élevé, 
dents plates trapézoïdales, ali-
gnement négatif des dents.
Perçage: forets hélicoïdaux 
HSS, modèles courants.

3 | Fixation du profil
Utilisez uniquement les 
pièces de fixation originales 
WERZALIT résistant à la 
corrosion.
4 | Stockage
Stocker à l’état emballé, à 
plat et au sec.

5 | Dilatation / joints de  
séparation et de dilatation
Env. 1,0 – 1,5 mm/mètre li-
néaire. 

A prendre en compte lors du 
montage. Prévoir des joints 
de dilatation suffisants sur 
tous les contacts et rac-
cords, etc. Pour cette raison, 
percer tous les trous de fixa-
tion avec un diamètre de vis 
supérieur de 2 mm !

6 | Nettoyage et entretien
Les saletés légères peuvent 
être nettoyées à l‘eau claire. 
Les saletés importantes 
peuvent être éliminées avec 
des produits de nettoyage 
non abrasifs du commerce.

Revêtement diagonal des garde-corps
milano

03. 2019 Nous nous réservons le droit de modifier les cotes et la construction afin de servir le progrès technique. Page 10

Cornière 30/20 
périphérique

Rivet aveugle 5 x 8

Cornière 30/20 
périphérique

Rivet aveugle 5 x 8
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Profil de recouvrement B / 
ou cornière

Rivet aveugle 5 x 8 
ou vis Parker à tête 
cylindrique 3,9 x 16

milano

Vis Parker à tête fraisée 
3,9 x 9,5

2,5 plaque de recouvrement

Profil de recouvrement B / 
ou cornière

Rivet aveugle 5 x 8 
ou vis Parker à tête 
cylindrique 3,9 x 16

Vis Parker à tête fraisée 
3,9 x 9,5

2,5 plaque de recouvrement
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DURABLE. ESTHÉTIQUE.
Profils longs et courts milano/roma

A = distance maxi 
entre poteaux  
= 1 750 mm*
Saillies de profil:  
250 mm maxi,  
30 mm mini

* dépendant de la  
force du vent / posi-
tion de l’objet

A = distance maxi 
entre poteaux  
= 1 750 mm*
Saillies de profil:  
250 mm maxi,  
30 mm mini

* dépendant de la  
force du vent / posi-
tion de l’objet

Fixation du profil

A   Poteau alu G WERZALIT (lisse)  
ou poteau existant, diam. de  
perçage 6,5

B   Poteau alu N WERZALIT  
(rainure)

1  Ecrou borgne
2  Rondelle
3  Distanceur K7
4   Vis universelle M6 x (30 + X)
5  Capuchon
6  Vis-écrou 7
7   Ecrou-entretoise  

(serrer à la main uniquement !)
8  Vis universelle M6 x 26

Fixation du profil

A   Poteau alu G WERZALIT (lisse)  
ou poteau existant, diam. de  
perçage 6,5

B   Poteau alu N WERZALIT  
(rainure)

1  Ecrou borgne
2  Rondelle
3  Distanceur K7
4   Vis universelle M6 x (27 + X)
5  Capuchon
6  Vis-écrou 7
7   Ecrou-entretoise  

(serrer à la main uniquement !)
8  Vis universelle M6 x 26

Fixation du profil

A   Poteau alu N WERZALIT (rainure)

1  Pince de fixation RA

2  Pince de fixation RD
3  Capuchon
4   Vis universelle M6 x 30
5  T de fixation

Fixation du profil

A   Poteau alu N WERZALIT (rainure)

1  Pince de fixation MA

2  Pince de fixation MD
3  Capuchon
4   Vis universelle M6 x 26
5  T de fixation

Distances entre joints  
20 mm maxi, afin d‘éviter 
un effet d‘échelle (danger 
de chute pour les enfants)

Distances entre joints  
20 mm maxi, afin d‘éviter 
un effet d‘échelle (danger 
de chute pour les enfants)

Raccords longitudinaux
Ils sont toujours réalisés juste à 
côté du poteau avec l‘élément 
d‘assemblage. Prévoir un joint 
de dilatation correspondant aux 
longueurs de profil. Fixer les élé-
ments d‘assemblage sur une 
extrémité de profil avec une vis 
Parker à tête cylindrique 3,9 x 
16 ou un rivet aveugle 5 x 8.

Raccords longitudinaux
Ils sont toujours réalisés juste à 
côté du poteau avec l‘élément 
d‘assemblage. Prévoir un joint 
de dilatation correspondant aux 
longueurs de profil. Fixer les élé-
ments d‘assemblage sur une 
extrémité de profil avec une vis 
Parker à tête cylindrique 3,9 x 
16 ou un rivet aveugle 5 x 8.

Revêtement horizontal des garde-corps
milano

Revêtement horizontal des garde-corps
milano roma

roma
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WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70
DE – 71720 Oberstenfeld

Telefon +49 (0) 7062/50-0 
Fax +49 (0) 7062/50-208
E-Mail info@werzalit.com
Internet www.werzalit.com

Ihre Vorteile auf einen Blick:

	 Das WERZALIT Balkonprogramm:
m Formschön und stabil
m Zeitloses und attraktives Design   
 für nahezu unbegrenzte  
 Gestaltungsmöglichkeiten 
m Hochwertig, langlebig
m Brillante Oberfläche durch paten-   
 tiertes Beschichtungsverfahren
m Wartungsarm
m Einfach zu reinigen
m  Ohne gesundheitliche Risiken 
m Umweltfreundlich –  
 zu 100 % recyclebar

Die WERZALIT Produktwelt

Fensterbänke
große Desingnauswahl, für  
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Lieferung in Fertigungslängen,  
oder nach Maß konfektioniert.
Kurze Lieferzeiten

Balkone
Geländer, Balkonbekleidungen,  
Montagezubehör.
Attraktives Desingn, Sicherheit,  
hochwertige und langlebige  
Materialien.

Terrassendielen SunDeck
die ökologisch sinnvolle Alternative 
zu Tropenhölzern.
Beständig und umweltfreundlich, 
schön wie Holz.

Fassaden
nahezu unbegrenzte Gestaltungs-
möglichkeiten, als hinterlüftete  
Teil- und Vollfassade einsetzbar. 
Witterungsbeständig, bruchfest,  
formstabil, pflegeleicht.

 
Tischplatten
moderne Dekore und individuelle 
Design-Lösungen. Stabil und robust, 
fugenlose, pflegeleichte Oberfläche,  
wetterfest, hitze- und UV-beständig.  
Nachhaltig - PEFC-zertifiziert.

Industrieformteile
Ihre Ideen formvollendet realisiert 
Schälfurniere aus Buchenholz 
Federleisten, Buchen-Schichtholz 
Spanholz Formteile 
Holz-Polymer Formteile 
Thermoplast Formteile
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