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Diseño convincente
Los perfiles de fachada selekta ofrecen posibilidades de diseño casi ilimitadas. Los 
perfiles pueden instalarse en horizontal, vertical, diagonal y como encofrado invertido 
clásico, o con junta abierta. Fácil de trabajar, el montaje es sencillo, rápido y ofrece la 
máxima flexibilidad.

Colores impresionantes
Con un aspecto de madera natural o superficies lisas y una gran selección de colores 
y decoraciones modernas, puede poner acentos en el diseño individual de su fachada.

Acabado perfecto
Con la amplia gama de perfiles de aluminio para esquinas, perfiles de conexión y so-
porte, etc., podrá crear uniones limpias de paredes, esquinas exteriores e interiores, 
uniones de puertas, ventanas y tejados, y mucho más.

Permanentemente bella
Gracias a sus innovadores materiales y superficies, WERZALIT ofrece fachadas de 
gran belleza, máxima durabilidad y bajo mantenimiento.
Todos los materiales son resistentes a la humedad, el calor, las tensiones mecánicas, 
los hongos y los insectos, por lo que son ideales para su uso en exteriores.

Resistente al viento y a la intemperie
Los materiales WERZALIT superan pruebas de dureza extrema, como las pruebas de 
hinchamiento. En cámaras climáticas especiales, el material se expone a una amplia 
gama de influencias y fluctuaciones climáticas de entre -30 °C y +70 °C. 
Las fachadas de prueba llevan 30 años desafiando al viento y a la intemperie en los 
campos de pruebas de WERZALIT. Los perfiles WERZALIT se someten incluso a prue-
bas de resistencia antisísmica.

Encofrado solapado

Colocación horizontal

Colocación vertical

Colocación diagonal

Esquina exterior
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square - eternal iron - 885

selekta REFINE  
Colourpan blanco puro - 701

Tecnología que dura
El perfil de fachada selekta REFINE combina dos sistemas proba-
dos durante décadas. Esta amplia experiencia genera confianza 
y garantiza la longevidad.

Rápido y flexible
La facilidad de trabajo de los perfiles de fachada y su sencilla 
instalación con el probado sistema de machihembrado ahorran 
tiempo y dinero valiosos. Los perfiles de fachada selekta también 
son ideales para combinar con otros sistemas de fachada.

Protección y Medio Ambiente
Las fachadas selekta REFINE proporcionan una protección duradera 
para su edificio. Tanto el propietario del edificio como el medio 
ambiente se benefician de su larga vida útil y de una superficie que 
prácticamente no requiere mantenimiento.

Sostenibilidad
Los perfiles de fachada selekta REFINE y los paneles de fachada 
cuadrados WERZALIT se fabrican casi exclusivamente con 
materiales renovables.

Intemporalmente único
Las decoraciones son intemporales y confieren a su edificio 
una estética inigualable. Además de los colores estándar, casi 
todos los colores RAL están disponibles bajo pedido para perfiles 
selecta al (aluminio).

La fachada climática WERZALIT
Como fachada ventilada de muro cortina, selekta REFINE pro-
porciona una protección duradera al edificio contra los efectos 
de la intemperie y el ruido. El aislamiento térmico y el revestimiento 
de la fachada están estructuralmente separados entre sí, con el 
espacio de ventilación trasero en medio.
La humedad del edificio y de la utilización se disipa, manteniendo 
la fachada seca y garantizando una larga vida útil. Las fachadas 
ventiladas por la parte posterior son adecuadas para una gran 
variedad de tipos de edificios, tanto de oficinas y comerciales 
como de viviendas unifamiliares y bloques de apartamentos.
Adaptado al edificio, selekta REFINE ofrece opciones de diseño 
casi ilimitadas para fachadas modernas y visualmente atractivas.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 3



Descripción del producto - Ecología - Datos técnicos

Los perfiles de fachada WERZALIT selekta están disponibles 
en dos versiones:

a) selekta REFINE - altamente densificado de madera procesada 
y una capa superior decorativa resistente a los rayos UV 
y a la intemperie.

El núcleo de aglomerado, fabricado como pieza moldeada 
altamente comprimida mediante el acreditado proceso 
WERZALIT, está compuesto de madera procesada. La 
madera utilizada para fabricar los perfiles de fachada 
cuenta con la certificación PEFC y procede exclusivamente 
de bosques regionales gestionados de forma sostenible en 
Alemania. La madera reciclada no se utiliza en absoluto. 
No se utilizan conservantes de la madera. Los perfiles de 
fachada selekta REFINE cumplen el Reglamento REACH 

1907/2006 relativo al registro, autorización, restricción 
y evaluación de sustancias y preparados químicos y el 
Reglamento UE 528/2012 sobre comercialización y uso 
de biocidas.

Las piezas residuales y los residuos de renovación pue-
den eliminarse fácilmente como residuos de madera en 
el centro de reciclaje más cercano. Se desaconseja en-
carecidamente quemar en calderas o barbacoas.

b) selekta al - Perfil de aluminio extruido, superficie resistente 
a los rayos UV y a la intemperie con recubrimiento en polvo.

Los perfiles de fachada selekta al están fabricados en alu-
minioaleación EN AW 6063 | Al Mg0,7Si(A). Las superficies 
tienen un revestimiento de polvo universal o son decorativas 
(decoración de madera).

Datos técnicos selekta REFINE selecta al Especificación de prueba

Densidad 0,08 - 0,95 kg/dm3 2,7 kg/dm3 ES 323
Resistencia a la flexión 40 - 45 N/mm² EN 310 / EN 438

Hinchazón tras el almacenamiento de agua 
a 20 °C                           después de 2 h

 después de 24 h

0,3 – 0,6 %
5,0 – 8,0 %

ES 317
ES 317

Resistencia a la temperatura 
con carga continua 
para cargas cortas

-50 a +70 °C
+120 °C

Comportamiento del fuego Euroclase  D-s2;d0 Euroclase A2-s1;d0 DIN 4102-1 o
DIN EN 13501-1

Cambio de longitud debido al estrés  
por humedad/calor 2) 1-3 mm/m 1-2 mm/m

Conductividad térmica λ 0,20W/m-K 280W/m-K DIN 52612

Permeabilidad al vapor de agua espesor  
de la capa de aire equivalente a la difusión 5-15 m 0 m DIN 52 615

Dureza de rayado 3 - 5,5 m 0 m ES 438
Resistencia a la luz Nivel 8 U Nivel 8 U EN ISO 105-B02
Resistencia química durabilidad limitada ES 438

Capa superior resistente a los rayos UV y a la 
intemperie con Decoraciones Dekopan/Colorpan

WERZALIT - Núcleo de madera de alta densidad

Contramovimiento

selekta REFINE

selekta REFINE - con núcleo de aglomerado 
altamente densificado de madera procesada y 
una capa superior decorativa inseparablemente 
unida, resistente a los rayos UV y a la intempe-
rie 
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Ámbito de aplicación - El ámbito de aplicación de estas instrucciones de instalación abarca todas las variantes de 
instalación de revestimientos de fachada, incluidos los plafones. 

Nota: selekta REFINE y selekta al (aluminio) se entregan cortados en bruto y deben cortarse en obra.

Información general - Dimensiones del perfil - Determinación de los requisitos - Directrices

Determinación de las necesidades (valores de cálculo sin residuos)

Perfil de la fachada Anchura de 
la cubierta

Longitudes  
estándar

Demanda/m2

Perfil de la fachada
Demanda/m2

con distancia máx. de fijación = 625 mm
selekta REFINE 155 mm min. 5400 mm 6,45 m 10,3 uds. Tornillo de fachada 3,5 x 30, acero inoxidable A2
selekta al (aluminio) 155 mm min. 5400 mm 6,45 m 10.3 unid. tornillo autoperforante 3.9 x 16, acero inoxidable A2

Longitudes de colocación para instalación horizontal:
Al colocar los perfiles de fachada selekta, asegúrese de que se 
mantienen las juntas de dilatación adecuadas.

Subestructura para revestimiento de fachada:

Al planificar la subestructura, DIN EN 1991-1-4, debe tenerse en 
cuenta el aumento de la succión del viento en las zonas de borde de 
los muros del edificio. En estas zonas, la distancia de fijación de los 
perfiles de fachada WERZALIT debe reducirsea 300 mm como máxi-
mo; en consecuencia, deben preverse listones de apoyoadicionales. 
Las especificaciones de la norma sólo pueden presentarse aquí 
como regla general y simplificada. Encontrará información detallada 
al respecto en la norma DIN EN 1991-1-4. Las dimensiones del edi-
ficio son, por supuesto, decisivas para determinar el área A con una 
mayor carga de succión del viento (coeficientes de presión externa).

Ejemplo:
Lado del viento  e = 15 m
Página de ropa  d = 8 m
Zona con mayor carga de aspiración  A = e/5 = 3 m
Distancia entre rastreles en la zona A  máx. 300 mm
"Rango normal"  B = d-e/5 = 5 m
Distancia entre rastreles en la zona B máx. 625 mm

Si hay 2 direcciones de viento principales opuestas (por ejemplo, 
oeste/este) , el área A debe utilizarse también, por supuesto, 
para el otro lado de la pared de revestimiento. En nuestro ejemplo, 
la zona B sólo tendría 2 metros de ancho.

Protección contra incendios
Los perfiles de fachada son materiales de construcción que deben 
cumplir los requisitos de la normativa estatal sobre construcción 
(LBO) en lo que respecta a su comportamiento frente al fuego. Para 
edificios de hasta 22 metros de altura, se pueden utilizar generalmen-
te revestimientos de fachada ignífugos de la clase de material de cons-
trucción B1 o revestimientos de fachada normalmente inflamables B2. 
Para obtener información más detallada, póngase en contacto con las 
autoridades locales de construcción o protección contra incendios.

Plano

e

Lado del viento

Ver A
(Página de ropa)

d

d

e/5 d-e/5

 Perfil de fachada selekta REFINE Perfil de fachada selecta al (aluminio)

Anchura total 170

18

Anchura de cobertura 155   

9

10

18
 m

m

10

Anchura total 172

Anchura de cobertura 155   

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 5
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A

Colocación horizontal selekta REFINE
A: Subestructura
1: perfil de fachada selekta
 2: Tornillo de fachada 3,5 x 30, acero inoxidable A2
3: Barra de soporte 30 x 50 mm, distancia máx. 625 mm
4:  Conexión con 2 tornillos 4 x 60,
 acero inoxidable A2 
5: Contratabanda de al menos 40 x 60 mm
 6: Autoridad de edificación autorizada    
 taco con tornillo
7: Capa aislante de dos capas, resistente a la presión

B-C: Recortes
1: perfil de fachada selekta
2: La sección transversal de ventilación trasera  
 no debe ser por listones u otros periódicos  
 reducirse. Las aberturas de ventilación deben  
 ser min. continuo . 20 mm.

Corte horizontalB

7

1

1

1

2

3

4
5 6

2

1

1 2

Subestructura

SubestructuraC

1

2
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X

max.
100

X

max.
100

X

max. 

20

10

10

10

10

Colocación horizontal selekta REFINE
A: Distancias de montaje
1: perfil de fachada selekta
2: Tornillo de fachada 3,5 x 30,   
 Acero inoxidable A2
3: Agujeros perforados
4: Barra de soporte 30 x 50 mm

 X = a partir de 3 soportes máx. 625 mm
 X =  con sólo 2 soportes máx. 300 mm  

salientes de perfil máx. 100 mm

Fijaciones
 Sólo tornillos de fachada WERZALIT   
 3,5 x 30 mm, acero inoxidable A2.
 Inserte siempre los tornillos en el centro 
 del perforar el perfil de la fachada.

B: Subestructuras - alternativa 
 z. Por ejemplo, subestructuras  
 de aluminio-madera
1: Muro del edificio
2: Aislamiento térmico
3: Barra de apoyo
4: Soporte en U
 Alternativamente, otros subcon - 
 se utilizan sistemas de, z. por ejemplo,  
 con capas de aislamiento muy gruesas.

C-D: Inicio del montaje abajo
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil inicial N + F, aluminio
3: Perfil inicial P, aluminio (alternativo)
 un saliente del perfil inicial P
 se recomienda hasta un máximo de 20 mm
4: Perfil de ventilación, plástico
5: Abertura de ventilación, continua 

Recomendación:
Bás protección de la subestructura de madera 
contra salpicaduras de agua con un voladizo del 
perfil de arranque P de 20 mm como máximo.

Recomendación según las normas del oficio de 
carpintero: Distancia de los perfiles de 300 
mm a suelos lisos, 150 mm a una capa de 
grava y aprox. 20 mm a una rejilla metálica. 
Evitar el encharcamiento mediante el diseño.

E-F: Esquina interior
1: perfil de fachada selekta
2: Cinta para juntas, plástico
3:  Perfil de esquina interior de  

aluminio (alternativo)

1
2

3

4

A B

1
2

3

4

C D

E F

3

1

2
4 5

1

54

Inicio del montaje, alternativa

Subestructura, alternativaDistancias de montaje

Inicio del montaje

11
2

1

3

1

Esquina interior Esquina interioralternativa

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 7



10

10

23,5

23,5

mind. 
20 mm

Colocación horizontal  
selekta REFINE
A-B: Esquina exterior
1: perfil de fachada selekta
2: Esquina exterior C, aluminio (dos piezas)
3: Perfil angular exterior de aluminio (alternativo)
4: Tornillo cilíndrico de chapa 3,9 x 16, 
 acero inoxidable A2

La esquina exterior C consta de un perfil inferior 
y un perfil superior. El perfil de recubrimiento se 
encaja tras la instalación de los perfiles de fachada 
y se fija en la zona superior de cada barra de perfil 
con tornillos de chapa de cabeza cilíndrica, preta-
ladrados de ø 3,2 mm.

C: Cierre lateral
1: perfil de fachada selekta
2: Tapa soporte 30/20, aluminio
3: Sellado
4: Perfil de conexión F, aluminio

D: Conexión al tejado
1: perfil de fachada selekta
2:  Perfil embellecedor de cantos 2, aluminio 

(alternativamente listón distanciador, 9 mm)
3: Perfil de ventilación, plástico
4: Apertura de ventilación, continua
5: Tejas

E-F: Conexión al dintel
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil de conexión F, aluminio
3: Perfil en Z 1, aluminio
4:  Perfil de esquina exterior 1,  

plástico (corte de la pata inferior)
5: Perfil de ventilación, plástico
6: Panel de revestimiento (alternativo)
7: Perfil embellecedor de cantos 2,  
 aluminio
8: Abertura de ventilación, continua

E: Los perfiles de conexión F están ingleteados 
en la transición del intradós al dintel.

F:  El perfil Z 1, de aluminio, cubre los perfiles 
de conexión verticales F

G: Conexión alféizar de ventana
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil de ventilación, plástico
3: Perfil en Z 2, aluminio
4: Alféizar exterior
5: Apertura de ventilación, continua

10

10

10

10

ca. 50 
mm

20 mm

Esquina exteriorA B Alternativa de esquina exterior
1 2 3

4

1

1

1

1

23

4

5

1

Conexión lateralC D Conexión al tejado a dos aguas

1

4

2
3

1

17
2

2

5
8

1

8
356
2

Conexión al dintelE F Alternativa de conexión al dintel

Conexión con el  
alféizar de la ventana

G

4
2

5

1
3
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max. 2700 mmmax. 2700 mm

10

10

Colocación horizontal se-
lekta REFINE
A-B: Conexión de la ventana
1: Perfil de fachada selekta
2: Perfil de conexión F, aluminio
3: Sellado
4: Perfil de esquina exterior de aluminio
5: Alféizar exterior

Juntas de perfil
Los perfiles pueden colocarse en unión 
de barco o con una junta continua vertical.

C-D: Asociación de buques
1:  perfiles de fachada selekta, longitud 

máxima de corte 2700 mm
2:  Montar 2 listones de soporte en 

cada zona de unión
3: Cinta para juntas, plástico

Djunta de perfil sin junta a tope
 Cubra la junta de dilatación abierta 
con cinta adhesiva para juntas, 
Anchura de la junta 10 mm.

1

2

3

5
1

1

3

5
1 4

Conexión de la ventana

B Conexión del  
resalto de la  
ventana  
AlternativaA

10

1

2

3

1

2

1

3

1

2

Asociación de buquesC

D Junta de perfil sin  
conector de junta

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 9



max. 2700 mm max. 2700 mm

max. 2700 mm

Dehnfuge 10 mm

max. 2700 mm

25

Colocación horizontal  
selekta REFINE
Juntas de perfil
Los perfiles pueden colocarse en unión de 
barco o con una junta continua vertical.
Cuando se coloca en la unión de un barco, 
las juntas de dilatación pueden cerrarse 
con conectores a tope. Muesque las meji-
llas de la ranura en la parte posterior del 
perfil de la fachada.

A-B-C: Conector a tope 1/155  
(para perfil de fachada selekta REFINE)
 Fije el conector a tope selekta al perfil de fa-
chada inferior y clávelo al listón de soporte. 
Deslice los perfiles de fachada dentados sobre 
el conector a tope desde ambos lados, junta 
de dilatación de 10 mm.
1: perfil de fachada selekta
2: Conector a tope 1/155, plástico

C: Muesca en la mejilla de la ranura
X = 25 mm, para junta a tope 1/155

D-E: Junta de perfil continuo vertical 
1: Perfil de fachada selekta
2: Barra de soporte, anchura mín. 100 mm
3: Cinta para juntas, plástico
4: Perfil de cubierta N + F, aluminio
5: Tornillo de cabeza semicircular 4 x 40 mm, 
  Acero inoxidable A2

Consejo:
Para mantener la separación requerida de 
25 mm en la junta, fije un listón de 25 mm 
de ancho a la subestructura.
Empalmar los perfiles de fachada por ambos 
lados. Después de instalar los perfiles de 
fachada, retire el listón y atornille en su lugar 
el perfil de cubierta N + F.

Conector a tope 1/155A B Conector a tope 1/155

1

1

2

11 2

1 3 1

2

4

Muescas en la mejilla  
de la ranura

C

D Junta de perfil 
continuo

1

3

1

2

E Perfil de  
recubrimiento N + F

4
5

X
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max.
100

X

max.
100

X

X

m
ax

. 
62

5

600 - 625

10

V_Selekta_32

155 mm

Instalación vertical  
selekta REFINE
A: Subestructura
1: perfil de fachada selekta
2: Tornillo de fachada 3,5 x 30, 
 acero inoxidable A2
3: Barra de soporte 30 x 50 mm,  
 Distancia máx. 625 mm
4: Conexión con 2 tornillos 4 x 60, 
 Acero inoxidable A2 
5: Contra sable min. 50 x 80 mm, 
 o al menos. 20 mm más alto que  
 la segunda capa aislamiento térmico.
 (véase también la nota en B - C, nº 2)
6: Autoridad de edificación autorizada 
 taco con tornillo
7: Capa aislante de dos capas,  
 resistente a la presión

B-C: Recortes
1: perfil de fachada selekta
2:  La sección transversal de ventilación trasera 

no debe estrecharse periódicamente 
mediante listones u otros medios.  Las 
aberturas de ventilación y escape deben 
continuas como mínimo . 20 mm - para B1 
(ignífugo) al menos 40 mm y máx. 50 mm 
de ancho

D: Distancias de montaje
1: perfil de fachada selekta
2: Tornillo de fachada 3,5 x 30, 
 acero inoxidable A2
3: Agujeros perforados
4: Barra de soporte 30 x 50 mm

X = a partir de 3 soportes máx. 625 mm
X =  con sólo 2 soportes máx. 300 mm  

salientes de perfil máx. 100 mm

Fijaciones
Sólo tornillos de fachada WERZALIT 3,5 x 30 
utilice acero inoxidable A2.
Centre siempre los tornillos en los orificios 
de fijación del perfil de fachada.

E:Subestructuras - alternativas
1: Muro del edificio
2: Aislamiento térmico, doble capa
3: Contra sable
4: Soporte en U
5: Barra de soporte 30 x 50 mm

Alternativamente, también pueden utilizarse 
otros sistemas de subestructura, por ejemplo, 
para capas de aislamiento muy gruesas.

1

2
3

4

5

6

7

SubestructuraA

1 2
1

2

Corte horizontalB Corte verticalC

1

2

3

4

512

3

4

Distancias de montajeD Alternativa de subestructuraE

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 11



10

mind. 
20 mm

10

Instalación vertical 
selekta REFINE
A: Inicio del montaje abajo
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil de soporte, aluminio
3: Perfil de ventilación, plástico
4: Abertura de ventilación, continua

Recomendación:
Mejor protección de la subestructura de 
madera contra salpicaduras de agua con un 
voladizo del perfil de arranque P de 20 mm 
como máximo.
Recomendación según las reglas del oficio 
de carpintero: Distancia de los perfiles de 300 
mm a suelos lisos, 150 mm a una capa de 
grava y aprox. 20 mm a una rejilla metálica. 
Evitar el encharcamiento mediante el diseño.
B: Conexión al tejado a dos aguas
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil de ventilación, plástico
3: Apertura de ventilación, continua
4: Tejas
C-D: Esquina interior
1: perfil de fachada selekta
2: Tira espaciadora, 9 mm
3: Perfil de esquina interior de aluminio
4: Cinta para juntas, plástico

E-F:  Esquina exterior
1: perfil de fachada selekta
2: Tira espaciadora, 9 mm
3: Esquina exterior C (dos piezas), aluminio
4: Perfil de esquina exterior de aluminio
5: Tornillo cabeza de queso 3.9 x 16, 
 Acero inoxidable A2

La esquina exterior C consta de un perfil inferior 
y un perfil superior. El perfil de recubrimiento 
se encaja tras la instalación de los perfiles de 
fachada y se fija en la zona superior de cada 
barra de perfil con tornillos de chapa de cabeza 
cilíndrica, pretaladrados de ø 3,2 mm.

Gconexión lateral en el nicho
1: perfil de fachada selekta
2: Tira distanciadora, 7 mm
3: Soporte de tapa 30 x 20 mm, aluminio
4: Sellado, por ejemplo Compriband

Hcierre lateral
1: perfil de fachada selekta
2: perfil de fachada selekta, sin ranurar
3: Listón distanciador, 9 mm, perfil angular 
 exterior de aluminio,
4: Esquina exterior alternativa C, aluminio
5: Perfil embellecedor de cantos 2, aluminio
6: Sellado, por ejemplo Compriband

10

10

23,5

23,5

1

2
3 4

1

2

3

4

Inicio del montajeA Conexión al tejado a dos aguasB

123

1

4

2 1

1
Esquina interiorC Esquina interior, alternativaD

Esquina exteriorE Esquina exterior, alternativaF

2

1

1 4 21

1

2

5
5
3

Conexión lateral en huecoG Acabado lateralH

3 2 1 1 43

2

5
6
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10
10

7
10

ca. 50 
mm

20 mm

Instalación vertical  
selekta REFINE
A-B-C: Conexión de dintel
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil de conexión F, aluminio
3: Perfil en Z 1, aluminio
4:  Perfil de esquina exterior 1,  

plástico (corte de la pata inferior)
5: Perfil de ventilación, plástico
6: Perfil embellecedor de cantos 2, aluminio
 Tira distanciadora, 9 mm (alternativa a 6)
7: Abertura de ventilación, continua

A:  Los perfiles de conexión F están ingletea-
dos en la transición del intradós al dintel.

B:  El perfil Z 1, de aluminio, cubre los perfiles 
de conexión verticales F.

C: Conexión con el alféizar de la ventana
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil de ventilación, plástico
3: Alféizar exterior
4: Perfil en Z 2, aluminio
5: Apertura de ventilación, continua

D-E: Conexión de la ventana
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil de conexión F, aluminio
3: Tira distanciadora 9 mm
4: Perfil de esquina exterior de aluminio, 
 Esquina exterior alternativa C, aluminio
5: Sellado, por ejemplo Compriband
6: Perfil embellecedor de cantos 2, aluminio
7: Alféizar exterior

1 2

3

5
6

1

1 2 3

2

5 67 1

1

1 7 5

1

Conexión al dintelA Alternativa de conexión al dintelB

3
2

4

5

1

Conexión con el alféizar de la ventanaC

Conexión al dintelD Conexión del resalto  
de la ventana Alternativa

E

7

5
6

3

1

1

4

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 13



10

10

25

10

10

Instalación vertical selekta REFINE
Juntas a tope
A-B:  Instalación vertical,  

junta horizontal continua a tope
1: perfil de fachada selekta
2: 2 listones de soporte de 30 x 50 mm cada  
 uno, en el montaje de la zona de unión 
3: 3. Cinta de plástico para juntas:  
 perfil Z 1 ó 2 de aluminio,

Observar junta de dilatación 10 mm,  
arriba y abajo

C-D:   Instalación vertical/horizontal Junta 
horizontal continua

La subestructura debe modificarse en la  
junta en función de la dirección de colocación.

Tenga en cuenta lo siguiente:
Los listones de soporte verticales en el cambio 
min. 25 mm por encima del listón horizontal del 
mostrador para garantizar la ventilación trasera.
1: perfil de fachada selekta
2: Listones de soporte 30 x 50 mm
3: Cinta para juntas, plástico
4:  Perfil en Z 1 ó 2, aluminio, Junta 10 mm, 

mantener arriba y abajo
5: Distancia mínima de ventilación. 20 mm

Distancia entre soportes  = LA
Distancia de montaje = X  
(medida paralela al perfil de la fachada)
La distancia entre los listones de soporte LA 
depende del ángulo de Ángulo de instalación α y 
la distancia de fijación X.

X = a partir de 3 ediciones máx. 625 mm
X = con sólo 2 ediciones máx. 300 mm

Ejemplos:
Ángulo de tendido α  45° 60°
   máx. max   
   mm mm
LA = a partir de 3 ediciones 440  540
LA = con sólo 2 ediciones 210 260

2 3

4

1
A

B

1
2

3

1

C

2

3 4

5

Junta continua  
horizontal

2

1

1

4

1

12

3
4

2

Instalación 
vertical/ 
horizontal

Instalación 
vertical

1

D Junta continua  
horizontal

Página 14

Perfiles de fachada selekta - Instrucciones de instalación y cuidado

Versión 02. 2024



LA

X 
= 

m
ax

. 6
25

X 
= 

m
ax

. 6
25

a

600 - 625

25

Instalación vertical selekta REFINE
E-F:  Instalación vertical/horizontal Junta  

a tope vertical continua
1: perfil de fachada selekta
2: Barra de soporte, anchura mín. 100 mm
3: Cinta para juntas, plástico
4: Perfil de cubierta N + F, aluminio
5: Tornillo de cabeza semicircular 4 x 40, 
 acero inoxidable A2 

Consejo:
Fije un listón de 25 mm de ancho a la subes-
tructura en la junta. Empalmar los perfiles de 
fachada por ambos lados. Después de instalar 
los perfiles de fachada, retire el listón y atornille 
en su lugar el perfil de cubierta N + F.

G: Colocación en diagonal, subestructura
1: perfil de fachada selekta
2: Contrastón, sección transversal en función 
 del aislamiento térmico + 20 mm para 
 ventilación trasera distancia (véase también  
 la nota de la página 14 para C - D, punto nº 5)
3:  Clavija homologada incluida tornillo de 

acero inoxidable A2
4: Barra de soporte 30 x 50 mm
5: Conexión con 2 tornillos de 4 x 60 cada uno,  
 Acero inoxidable A2
6: Tornillo de fachada 3,5 x 30,  
 acero inoxidable A2
7: Perfil de soporte, aluminio,  
 * véase también la página 9, 
8:  Piezas finales del perfil de fachada, con 

min. fijar 2 tornillos cada uno 
9: Prever los listones en consecuencia

1

2

3

4
1

Instalación vertical/horizontalE

F

12
3

4
1

5
Junta continua vertical

5
2

3

1

4

7

6

8

9

G Colocación en diagonal

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 15



>20

10mind. 20

20

selekta REFINE Plafones
A-B: Sofito, colocado longitudinalmente
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil inicial P
3: Perfil de ventilación
4: Tira distanciadora 9 mm
5: Perfil de borde alternativo 2
6: Tejas

C:  Sofito, colocado transversalmente
1: perfil de fachada selekta
2: Perfil inicial P
3: Perfil de ventilación
4: Tira distanciadora 9 mm
7: Tapa soporte 30/20, aluminio
8: Sellado
9: Abertura de ventilación,  
 continua min. 20 mm
6: Tejas

5

2 341

7

6

8

9

3

A Sección arcén, sofito colocado 
longitudinalmente

B Alternativa  
de conexión mural

6

3

4

1

4

1

2

C Sección arcén, sofito colocado transversalmente

4

1
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max 625

60
0 

- 
62

5

Instalación horizontal  
selecta al (aluminio)
A:Subestructura
1:  perfiles de fachada selekta al
2:  Tornillo de perforación 3,9 x 16,  

acero inoxidable A2
3:  Distancia entre subestructuras de  

aluminio aprox. 625 mm. 
Verifique la estática en el sitio

B: Junta de perfil continuo vertical
1: Perfiles de fachada selekta al
2:  Tornillo de perforación 3,9 x 16,  

acero inoxidable A2
3:  Subestructura de aluminio, distancia aprox. 

625 mm. Comprobar estática in situ
4: Perfil de cubierta N+F, aluminio

2

3

1

2

máx. 2700 mm máx. 2700 mm

2
3

1 1

Instalación horizontal de la subestructuraA

Junta de perfil continuoB

4

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 17



25

max. 20

5 mm

20 mm

4

Instalación horizontal  
selecta al (aluminio)
A-B-C Junta de perfil, inicio del montaje
1:  perfiles de fachada selekta al
2:   Perfil de portada
3:  Subestructura de aluminio
4: Perfil inicial P
5:  Tornillo de perforación 3,9 x 16,  

acero inoxidable A2
6: Tornillo de cabeza semicircular 4 x 40, 
 acero inoxidable A2

D-E-F: Conexión al dintel
1:  perfiles de fachada selekta al
2: Perfil en Z
3: Tornillo de perforación 3,9 x 32,  
 acero inoxidable A2
4: Tornillo de perforación 3,9 x 16,  
 acero inoxidable A2
5: Perfil de ventilación 30/90
6: Perfil de conexión F
7: Alféizar exterior

1 52

3

51

Junta vertical de  
perfil continuo

Conexión atornillada a la  
subestructura de aluminio

Inicio del montaje

5

6

2

4

6

1

5

1

1

3

4

3

4

5

4

Conexión al dintelD

E Alternativa de conexión al dintel
Conexión con el alféizar 
de la ventana

F

A B

C

7
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5

5

23,5

23,5
5

5

1

m
ax

. 
62

5

2

Instalación horizontal  
selecta al (aluminio)
A-B-C: Esquina exterior
1:  perfiles de fachada selekta al
2: Esquina exterior C, aluminio (dos piezas)
3: Perfil angular exterior de aluminio  
 (alternativo)
4:  Perfil de esquina interior de aluminio
5: Tornillo cabeza de queso 3.9 x 16, 
 acero inoxidable A2
6:  Tornillo de perforación 3,9 x 16, 

acero inoxidable A2

La esquina exterior C consta de un perfil inferior 
y un perfil superior. El perfil de recubrimiento se 
encaja tras la instalación de los perfiles de fachada 
y se fija en la zona superior de cada barra de perfil 
con tornillos de chapa de cabeza cilíndrica, pretala-
drados de ø 3,2 mm.

Instalación vertical  
selecta (aluminio)
Dsubestructura
1:  perfiles de fachada selekta al
2:  Tornillo de perforación 3,9 x 16,  

acero inoxidable A2
3:  Subestructura de aluminio
 distancia aprox. 625 mm.  
 Comprobar estática in situ
5: Perfil de soporte
6: Perfil de ventilación

1

2
3

5
1

6

1

1
Esquina exterior C,  
dos piezas

Perfil angular exterior  
de aluminio (alternativo)

A B

Esquina interior de aluminioC

1

1

Inicio del montajeE

2

1
1

1

2

3

2

6 5

1

Instalación vertical de la subestructuraD

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 19



5

5

23,5

23,5

5

5

5

5

5

20 mm

Conexión al dintel

E Alternativa de conexión al dintel Conexión con el alféizar de la ventanaF

1

2

5

2

3

D

1

4
5

2

5
1

Esquina exterior C, dos piezasA

2

3

3

8

4

Esquina interiorC

Esquina exterior, alternativaB

2

2

6

4

1

1

2

2
7

1

1

3

43

5

3

2

145
Conexión lateral en huecoD

Instalación vertical selecta 
(aluminio)
A-B-C:  Esquina exterior, esquina interior
1:  perfiles de fachada selekta al
2:  Subestructura de aluminio
3:  Tornillo de perforación 3,9 x 16,  

acero inoxidable A2
4:  Tornillo de perforación 3,9 x 32,  

acero inoxidable A2
5: Esquina exterior C, dos piezas
6: Perfil de esquina exterior de aluminio
7: Perfil de esquina interior de aluminio
8: Tornillo cabeza de queso 3,9 x 16 mm, 
  acero inoxidable A2

Dcierre lateral
1: perfil de fachada selekta al
2: Subestructura de aluminio
3: Tornillo de perforación 3,9 x 16,  
 acero inoxidable A2
4: Tornillo de perforación 3,9 x 32,  
 acero inoxidable A2
5: Sellado, por ejemplo Compriband

E-F-G: Conexión al dintel
1:  perfiles de fachada selekta al
2:  Subestructura de aluminio
3: Perfil de conexión F
4: Perfil en Z
5: Perfil de ventilación 30/90

1
1
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Directrices generales
Fachada demuro cortina ventilada significa:
 Ahorro de energía
 Protección contra la intemperie y el ruido
 Opciones de diseño
 Mejora del valor del edificio

Almacenamientoun
Los perfiles de fachada selekta deben embalarse, nivelarse 
y almacenarse en un lugar seco hasta su instalación.

Perfiles de fachada selekta REFINE
Tratamiento
Serrado a máquina
Hoja de sierra con dientes de metal duro, gran número de 
dientes (paso de diente aprox. 10-15 mm), forma de diente 
WZ diente alterno o diente hueco techo-plano.

Serrar con una sierra de mano
Para ello basta con una sierra bien afilada y engastada 
con dientes pequeños.

Fijación de los perfiles de fachada
Sólo con tornillos de fachada WERZALIT 3,5 x 30, acero inoxi-
dable A2. La fijación debe centrarse a través de los orificios 
previstos. Los tornillos sólo deben atornillarse hasta que 
la cabeza del tornillo haga contacto.

Cierre visible
Sólo con tornillos universales WERZALIT H 6 x 45, acero 
inoxidable A2 con tapas de protección del mismo color.

Taladro ø 9 mm, (debido al posible cambio de longitud de 
los perfiles de fachada)

Fijación de todos los perfiles de conexión
Sólo con tornillos de fachada WERZALIT 3,5 x 30, acero 
inoxidable A2.

Tenga en cuenta lo siguiente:
Las estructuras portantes, como toldos, enrejados, etc., no de-
ben fijarse directamente al revestimiento y su subestructura; 
prever subestructuras separadas. 

Subestructura 
Los perfiles de fachada suelen estar sujetos a una subes-
tructura de madera. En principio, las siguientes directrices 
deben observarse las siguientes directrices:
a) La madera debe ser de la clase de clasificación S10 (o MS10)  
  de conformidad con la norma DIN 4074.
b) La sección transversal individual debe cumplir la norma  
 DIN 1052, se puede seleccionar la parte 1.
c) La madera está protegida de acuerdo con la norma DIN 68800,  
 protección de la madera en la construcción de edificios,  
 para proteger.
d) La fijación de la subestructura debe llevarse a cabo con  
 estructuras - anclajes y tornillos homologados según 
  La instalación debe realizarse de acuerdo con las ins- 
 trucciones del fabricante.
e) Los listones de apoyo deben fijarse a los contralistones cada  
 punto de cruce con al menos 2 tornillos para madera, 
 acero inoxidable A2, dispuesto en diagonal.

f) La subestructura debe estar alineada a ras y a plomotiones.  
 Las tolerancias dimensionales se definen en DIN 18202  
 parte 2 y parte 4 puede tomarse del

Ventilación trasera
La distancia de ventilación trasera es de al menos . 20 mm*).

*) Para perfiles de fachada selekta en versión B1 (retar-
dante de llama) mín. ¡¡¡40 mm!!!

La sección transversal de ventilación trasera no debe estrechar-
se periódicamente mediante listones u otros medios. Las aber-
turas de ventilación y escapedeben ser como mínimo . 20 mm 
-para B1 (ignífugo) mín. 40 mm - y máx. 50 mm de ancho.

Sellado de bordes cortados
Los bordes cortados deben sellarse con el sellador de bordes 
WERZALIT deben sellarse sin poros.
Excepción: Bordes de corte suficientemente cubiertos bajo 
un voladizo de tejado suficiente.

Aislamiento térmico
El aislamiento térmico debe dimensionarse de acuerdo con 
la Ley de Energía de la Construcción (GeG). El material de 
aislamiento térmico debe fijarse utilizando medios adecua-
dos, por ejemplo, soportes de aislamiento, de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante.
El aislamiento debe colocarse de forma estanca al viento 
para evitar que el aire frío fluya por detrás; por ello, reco-
mendamos una instalación de dos capas con las juntas ta-
padas. El aislamiento debe quedar bien ajustado a la pared.

Alargamiento
El cambio de longitud de los perfiles de fachada es de aprox. 1 - 
3 mm/metro linealdependiendo de la humedad y la temperatura.

Importante: Deben mantenerse juntas de dilatación de 
10 mm en las juntas y uniones de perfiles.

Perfiles de fachada selecta al (aluminioinio)

Serrado a máquina 
Hoja de sierra con dientes de metal duro, gran número de 
dientes (paso de diente aprox. 10 - 15 mm), diente plano 
trapezoidal, posición negativa del diente.

Fijación de los perfiles de fachada Sólo con tornillos auto-
perforantes WERZALIT 3,9 x 16, acero inoxidable A2.

Fijación de todos los perfiles de conexión Sólo con tornillos 
autoperforantes WERZALIT 3,9 x 32 Torx de acero inoxidable A2.

Bordes cortados
En las zonas costeras (aprox. 50 km tierra adentro), todos 
los bordes cortados de los perfiles selekta al deben pro-
tegerse contra la corrosión filiforme.
Esta ficha técnica sólo puede y debe proporcionar asesoramien-
to no vinculante. Adapte toda la información sobre el trabajo con 
nuestros productos a las condiciones locales y a los materiales 
utilizados.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro de-
partamento de servicios inmobiliarios, correo electrónico: 
objektservice@werzalit.com

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 21



Los perfiles de fachada WERZALIT selekta apenas requieren 
mantenimiento ni cuidados especiales. Sin embargo, con el 
tiempo, la suciedad ambiental puede hacer necesaria la 
limpieza de la superficie. Para un cuidado y una limpieza óp-
timos, deben observarse las siguientes recomendaciones.

Limpieza de suciedad ligera:

La limpieza sólo debe realizarse con productos de limpie-
za domésticos normales no abrasivos y un cepillo suave. 
No utilice detergentes lavavajillas con efecto reengra-
sante. Se pueden utilizar limpiadores de vinagre, etc. sin 
tensioactivos. A continuación, aclarar con agua limpia. No 
mantener a la luz directa del sol.

Limpieza de suciedad intensa:

Si la suciedad es más intensa, se puede utilizar un es-
tropajo. Para ello, aplique la leche desengrasante a una 
esponja doméstica (lado fino) y frote los perfiles uniforme-
mente por toda la superficie ejerciendo una ligera presión. 
A continuación, aclarar con agua limpia.

Instrucciones de cuidado

Los siguientes productos de limpieza no deben utilizarse 
en ningún caso:
m Productos de limpieza abrasivos
m Disolventes o productos de limpieza que contengan disol- 
 ventes (por ejemplo, diluyentes, white spirit, acetona, etc.)  
m Paños de limpieza abrasivos o estropajos, lana de acero.
Buando se utilizan dispositivos de limpieza de alta presión o de 
chorro de vapor, la distancia entre la boquilla y la superficie WER-
ZALIT debe ser de al menos 40 cm y la temperatura del agua no 
debe superar los 50° C. No utilice un cortador de suciedad.
No debe utilizarse WERZALIT-Polish, ya que de lo contrario 
ya no es posible un nuevo recubrimiento con laca acrílica.

Daños:

Si la superficie está dañada en un área más grande, estas áreas 
deben ser imprimadas con una imprimación adhesiva "Disbon 
Uni Primer 481 EP" (ver instrucciones de uso del revestimiento 
Disbon en nuestra página web). A continuación, la parte visible 
de la fachada debe pintarse por completo, ya que de lo contrario 
se harán visibles pequeñas diferencias de color.
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SISTEMAS DE FACHADA 
Posibilidades de conformación casi ilimitadas, aplicable como fachada 
parcial o completa con ventilación posterior. Procesamiento sencillo. 
Resistente a las condiciones climáticas, resistente a las roturas, de con-
formación estable, fácil conservación.

TABLONES MACIZOS PARA TERRAZAS
La alternativa ecológica para maderas tropicales. Resistente y 
orientados hacia el medio ambiente, bonito como madera.

INDUSTRIA
Sus ideas realizadas de forma perfecta. Chapa de madera de haya desen-
rollada, listones elásticos, madera estratificada de haya, piezas conforma-
das de madera aglomerada, piezas conformadas de madera y polímero, 
piezas conformadas termoplásticas.

El mundo de productos WERZALIT

REPISAS DE VENTANA
para las máximas exigencias, fabricadas en el acreditado procedimiento 
WERZALIT como pieza conformada en alta presión. Suministro en longi-
tudes de fabricación o a medida confeccionados listos para el montaje.

SISTEMAS DE BALCONES; BALCONES ADOSADOS
Soluciones completas desde la planificación hasta la ejecución. Diseño 
atractivo, seguridad, materiales de alta calidad y larga vida útil.

TABLAS DE LA MESA, MESAS
decoraciones modernas y soluciones individuales de diseño. Sólidas 
y robustas, exentas de juntas, superficie de sencilla conservación, 
resistente a las condiciones climáticas, resistente al calor y a UV.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en las dimensiones y el diseño en aras del progreso técnico.Página 23



Todos los derechos reservados. Todos los textos, ilustraciones, gráficos y otras informaciones aquí publicadas están sujetas a Copyright/Derecho de propiedad intelectual y otras legislaciones 
para protección de la propiedad intelectual de WERZALIT Deutschland GmbH. Cualquier forma de reproducción, la posibilidad de acceso a terceros, la difusión, memorización, modificación o 
publicación de los contenidos para fines comerciales están expresamente prohibidos sin una autorización escrita de WERZALIT Deutschland GmbH.
Todos los colores/decoraciones representados en el folleto pueden desviarse de las tonalidades originales por razones técnicas de impresión.
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