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Potdeksel

Montage horizontaal

Montage verticaal

Montage diagonaal

Buiten hoek

Overtuigend ontwerp
De selekta gevelprofielen bieden vrijwel onbeperkte ontwerpmogelijkheden. De pro-
fielen kunnen horizontaal, verticaal, diagonaal en als klassieke potdeksel worden ge-
monteerd, of met een open voeg. Gemakkelijk om mee te werken, de montage is een-
voudig en snel en biedt maximale flexibiliteit.

Indrukwekkende kleuren
Met een natuurlijke houtlook of effen oppervlakken en een grote keuze aan moderne 
kleuren en decors kun je accenten leggen in je individuele gevelontwerp.

Perfecte afwerking
Met het uitgebreide assortiment aluminium profielen voor hoeken, verbindings- en 
steunprofielen enz. kun je strakke muuraansluitingen, buiten- en binnenhoeken, deur-, 
raam- en dakaansluitingen maken en nog veel meer.

Blijvend mooi
Met innovatieve materialen en oppervlakken biedt WERZALIT consequent mooie ge-
vels voor maximale duurzaamheid en weinig onderhoud. Alle materialen zijn bestand 
tegen vocht, hitte, mechanische belasting, schimmels en insecten - ideaal voor bui-
tengebruik.

Bestand tegen weersinvloeden
WERZALIT materialen doorstaan extreme hardheidstests zoals zwellingstests. In 
speciale klimaatkamers wordt het materiaal blootgesteld aan een groot aantal invloe-
den en klimaatschommelingen tussen -30 °C en +70 °C. Op de WERZALIT testvelden 
trotseren testgevels al 30 jaar weer en wind. WERZALIT profielen zijn zelfs getest op 
aardbevingsbestendigheid.
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square - eternal iron - 885

selekta REFINE  
Colorpan puur wit – 701

Duurzame technologie
Het selekta gevelprofiel combineert twee systemen die al tien-
tallen jaren beproefd zijn. Deze uitgebreide ervaring schept 
vertrouwen en garandeert een lange levensduur.

Snel en flexibel
De eenvoudige verwerkbaarheid van de gevelprofielen en de een-
voudige installatie met het beproefde mes- en groefsysteem be-
sparen kostbare tijd en geld. selekta gevelprofielen zijn ook ideaal 
te combineren met andere gevelsystemen.

Bescherming en milieu
selekta gevels bieden duurzame bescherming voor uw gebouw. 
Zowel de eigenaar van het gebouw als ons milieu profiteren van 
de lange levensduur en het vrijwel onderhoudsarm oppervlak.

Duurzaamheid
selekta gevelprofielen en WERZALIT gevelpanelen zijn bijna 
uitsluitend gemaakt van hernieuwbare materialen.

Tijdloos uniek
De decors zijn tijdloos en geven je gebouw een ongeëvenaarde 
esthetiek. Naast de standaardkleuren zijn bijna alle RAL-kleu-
ren op aanvraag verkrijgbaar voor geselecteerde (aluminium) 
gevelprofielen.

De WERZALIT klimaatgevel
Als geventileerde vliesgevel beschermt selekta het gebouw 
duurzaam tegen weersinvloeden en geluid. Thermische isolatie 
en gevelbekleding zijn structureel van elkaar gescheiden, met 
de ventilatieruimte ertussen.
Bouw- en gebruiksvocht wordt afgevoerd, waardoor de gevel 
droog blijft en een lange levenduur behoudt. De geventileerde 
gevels zijn geschikt voor een breed scala aan gebouwtypen, 
zowel voor kantoor- en bedrijfsgebouwen als voor vrijstaande 
huizen en appartementencomplexen.
Aangepast aan het gebouw biedt selekta bijna onbeperkte ont-
werpmogelijkheden voor moderne en visueel aantrekkelijke 
gevels.
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Productbeschrijving - Ecologie - Technische gegevens

WERZALIT gevelprofielen selekta  
zijn verkrijgbaar in twee versies:

a) selekta REFINE - met een sterkverdicht Spaanplaatkern 
van verwerkt hout en een onlosmakelijk verbonden UV- en 
weerbestendige decoratieve toplaag.

De kern van spaanplaat, vervaardigd als een sterk ge-
comprimeerd vormdeel met behulp van het beproefde 
WERZALIT-proces, bestaat uit verwerkt hout. Het hout dat 
gebruikt wordt om de gevelprofielen te maken is PEFC-ge-
certificeerd en komt uitsluitend uit duurzaam beheerde re-
gionale bossen in Duitsland. Er worden geen houtconser-
veringsmiddelen gebruikt. Selekta REFINE gevelprofielen 
voldoen aan de REACH-verordening 1907/2006 inzake de 

registratie, autorisatie, beperking en beoordeling van che-
mische stoffen en aan de EU-verordening 528/2012 be-
treffende het op de markt aanbieden en het gebruik van 
biociden.

Reststukken en renovatieafval kunnen gemakkelijk als 
afvalhout worden afgevoerd naar het dichtstbijzijnde 
recyclingcentrum. Verbranden in boilers of barbecues 
wordt sterk afgeraden.

b) selekta al - Geëxtrudeerd aluminium profiel, UV- en 
weerbestendig oppervlak gepoedercoat.

De selekta al gevelprofielen zijn gemaakt van een alumini-
umlegering EN AW 6063 | Al Mg0,7Si(A). De oppervlakken 
zijn universeel poedergecoat of decoratief (houtdecor).

Technische gegevens selekta REFINE select al Testspecificatie

Dichtheid 0,08 – 0,95 kg/dm3 2,7 kg/dm3 EN 323
Buigsterkte 40 – 45 N/mm² EN 310 / EN 438

Zwelling na wateropslag 
bij 20 °C                         na 2 uur

 na 24 uur

0,3 – 0,6 %
5,0 – 8,0 %

EN 317
EN 317

Temperatuurbestendigheid 
met continue belasting 
voor korte ladingen

-30 bis +70 °C
+120 °C

Brandgedrag Euroclass  
D-s2;d0

Euroclass  
A2-s1;d0 DIN EN 13501-1

Lengteverandering door  
vocht/warmtestress 2) 1-3 mm/m 1-2 mm/m

Thermische geleidbaarheid λ 0,20 W/m·K 280 W/m·K DIN 52612

Waterdampdoorlaatbaarheid
diffusie-equivalente luchtlaagdikte 5-15 m 0 m DIN 52 615

Hardheid scoren 3 - 5,5 m 0 m EN 438
Lichtbestendigheid Niveau 8 U Niveau 8 U EN ISO 105-B02
Chemische weerstand beperkte duurzaamheid EN 438

UV- en weerbestendige toplaag  
met Dekopan/Colorpan-decoren

WERZALIT - Kern van hout met  
hoge dichtheid

Rugfolie / Bakking paper

selekta REFINE gevelprofiel
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Toepassingsgebied - Het toepassingsgebied van deze montage-instructies omvat  
alle montagevarianten van gevelbekleding inclusief toebehoor. 

Let op: selekta REFINE en selekta al (aluminium) worden geleverd in ruwe vorm en moeten ter plaatse op maat worden gezaagd.

Algemene informatie - Profielafmetingen - Vereisten bepalen - Richtlijnen

Bepaling van vereisten (rekenwaarden zonder afval)

Gevelprofiel Dekbreedte Standaard- 
lengte

Vraag/m2

Gevelprofiel
Vraag/m2

met max. bevestigingsafstand = 625 mm

selekta REFINE 155 mm min. 5400 mm 6,45 lm 10,3 stuks Gevelschroef 3,5 x 30, roestvrij staal A2

selekta al (aluminium) 155 mm min. 5400 mm 6,45 lm 10,3 stuks zelfborende schroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2

Montageleglengtes voor horizontale installatie:
Zorg er bij het monteren van de selekta gevelprofielen dat de 
juiste uitzettingsvoegen worden aangehouden.

Onderconstructie voor gevelbekleding:
Bij het plannen van de onderconstructie, DIN EN 1991-1-4, moet 
rekening worden gehouden met de verhoogde windbelasting in 
de randzones van de bouwmuren. In deze gebieden moet de be-
vestigingsafstand van de WERZALIT gevelprofielen tot max. 300 
mm worden verkleind; extra steunlatten moeten dienovereen-
komstig worden aangebracht. De specificaties van de standaard 
kunnen hier alleen worden gepresenteerd als vuistregel en ver-
eenvoudigd. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in 
DIN EN 1991-1-4. De afmetingen van het gebouw zijn natuurlijk 
bepalend voor het bepalen van gebied A met verhoogde windbe-
lasting (externe drukcoëfficiënten).

Voorbeeld:
Windzijde 	 	 e = 15 m
Bekledingszijde 		  d = 8 m
Gebied met verhoogde zuigkracht 		 A = e/5 = 3 m
Afstand tussen latten in gebied A		  max. 300 mm
“Normaal bereik“ 		  B = d-e/5 = 5 m
Afstand tussen latten in gebied B		  max. 625 mm

Als er 2 tegengestelde hoofdwindrichtingen  zijn (bijv. west/
oost) , moet gebied A natuurlijk ook gebruikt worden voor de 
andere kant van de gevelbekleding. In ons voorbeeld zou gebied 
B dan slechts 2 meter breed zijn.

Brandbeveiliging
Gevelprofielen zijn bouwmaterialen die moeten voldoen aan de 
eisen van de landelijke bouwvoorschriften (LBO) met betrekking 
tot hun brandgedrag. Voor gebouwen tot 22 meter hoog kan 
over het algemeen vlamvertragende gevelbekleding van bouw-
materiaalklasse B1 of normaal ontvlambare gevelbekleding B2 
worden gebruikt. Neem voor meer gedetailleerde informatie 
contact op met uw lokale bouw- of brandbeveiligingsinstantie.

Plattegrond

e

Windzijde

Bekijk A
(Kleding pagina)

d

d

e/5 d-e/5

Totale breedte 170 mm

18

Dekkende breedte 155 (+1/-2 mm)   

9

10

18
 m

m

10

Totale breedte 172 mm

Dekkende breedte 155   

	 Gevelprofiel selekta REFINE	 Gevelprofiel selecta al (aluminium)
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Horizontaal montage  
selekta REFINE
A:	 Onderconstructie
1:	 selekta gevelprofiel
�2:	 Gevelschroef 3,5 x 30, roestvrij staal A2
3:	 Steunbalk 30 x 50 mm, max. afstand 625 mm
4: 	Aansluiting met 2 schroeven 4 x 60,  
	 roestvrij staal A2 
5:	 Tegenlat minstens 40 x 60 mm
�6:	 Bouwautoriteit goedgekeurd drevel met schroef
7:	 Isolatielaag bestaande uit twee lagen, 	
	 drukbestendig

B-C: Doorsnede
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 De achterste ventilatiedoorsnede mag niet door 
	 lamellen of andere periodieke worden versmald.
	 De ventilatieopeningen moeten onafgebroken  
	 min. 20 mm.

Horizontale doorsnedeB

7

1

1

1

2

3

4
5 6

2

1

1 2

Onderconstructie

OnderconstructieC

1

2
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X

max.
100

X

max.
100

X

max. 

20

10

10

10
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Horizontaal montage  
selekta REFINE
A: Montageafstanden
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Gevelschroef 3,5 x 30, roestvrij staal A2
3:	 Geponste gaten
4:	 Steunbalk 30 x 50 mm

	 X = vanaf 3 steunen max. 625 mm
	 X = �met slechts 2 steunen max. 300 mm 

Profieluitkraging max. 100 mm

Bevestigingsmiddelen
Alleen WERZALIT gevelschroeven 3,5 x 30 mm, 
roestvrij staal A2.
Plaats de schroeven altijd in het midden van  
de boor gaten in het gevelprofiel.

B: Onderconstructies - alternatief 
z. bijv. aluminium-houten onderconstructies
1:	 Bouwmuur
2:	 Thermische isolatie
3:	 Steunbalk
4:	 U-houder
Als alternatief kunnen andere subcon - 	
constructiesystemen worden gebruikt,		
z. bij voorbeeld met zeer dikke isolatielagen.

C-D: Begin van de montage hieronder
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Startprofiel N + F, aluminium
3:	 Startprofiel P, aluminium (alternatief) een  
	 overhang van het oorspronkelijke profiel P
	 tot max. 20 mm wordt aanbevolen
4:	 Ventilatieprofiel, kunststof
5:	 Ventilatieopening, doorlopend 

Aanbeveling:
B: Verdere bescherming van de houten on-
derconstructie tegen spatwater met een over-
stek van het startprofiel P van max. 20 mm. 

Aanbeveling volgens de regels van het  
timmervak:  
Afstand van de profielen van 300 mm tot glad-
de vloeren, 150 mm tot een laag grind en ca. 
20 mm tot een metalen rooster. 
Vermijd wateroverlast door ontwerp.

E-F: Binnenhoek
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Voegenband, plastic
3:	� Aluminium binnenhoekprofiel (alternatief)

1
2

3

4

A B

1
2

3

4

C D

E F

3

1

2
4 5

1

54

Begin montage, alternatief

Onderconstructie, alternatiefMontageafstanden

Begin van de montage

11
2

1

3

1

Binnenhoek Binnenhoek alternatief
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10

10

23,5

23,5

mind. 
20 mm

Horizontaal montage  
selekta REFINE
A-B: Buitenhoek
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Buitenhoek C, aluminium (tweedelig)
3:	 Aluminium buitenhoekprofiel (alternatief)
4:	 Cilinderschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2

De buitenhoek C bestaat uit een onderprofiel 
en een bovenprofiel. Het afdekprofiel wordt 
na montage van de gevelprofielen vastgeklikt 
en in het bovenste deel van elke profielbalk 
vastgezet met cilinderkop plaatschroeven, 
voorgeboord ø 3,2 mm.

C: Zijdelingse sluiting
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Afdichting
3:	 Hoekprofil 30/20, aluminium
4:	 Aansluitprofiel F, aluminium

D: Aansluiting op het dak
1:	 selekta gevelprofiel
2:	� Randafwerking profiel 2, aluminium  

(alternatief afstandsstrip, 9 mm)
3:	 Ventilatieprofiel, kunststof
4:	 Ventilatieopening, doorlopend
5:	 Dakpannen

E-F: Bovendorpelverbinding
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Aansluitprofiel F, aluminium
3:	 Z-profiel 1, aluminium
4:	� Buitenhoekprofiel 1, kunststof  

(onderbeen afzagen)
5:	 Ventilatieprofiel, kunststof
6:	 Bekledingspaneel (alternatief)
7:	 Randafwerking profiel 2, aluminium
8:	 Ventilatieopening, doorlopend

E:	De verbindingsprofielen F zijn verstek 
gezaagd bij de overgang van het  
dagkant naar de latei.

F: �Het Z-profiel 1, aluminium bedekt de  
verticale verbindingsprofielen F

Gaansluiting vensterbank
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Ventilatieprofiel, kunststof
3:	 Z-profiel 2, aluminium
4:	 Vensterbank buiten
5:	 Ventilatieopening, doorlopend

10

10

10

10

ca. 50 
mm

20 mm

BuitenhoekA B Alternatief voor buitenhoek
1 2 3

4

1

1

1

1

23

4

5

1

Zijdelingse aansluitingC D Aansluiting op zadeldak

1

4

2
3

1

17
2

2

5
8

1

8
356
2

Bovendorpel aansluitingE F Alternatief voor latei aansluiting

Aansluiting raam borstweringG

4
2

5

1
3
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max. 2700 mmmax. 2700 mm

10

10

Horizontaal montage  
selekta REFINE
A-B: Aansluiting raamopening
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Aansluitprofiel F, aluminium
3:	 Afdichting
4:	 Aluminium buitenhoekprofiel
5:	 Vensterbank buiten

Profielvoegen
De profielen kunnen worden gelegd in 
een wildverband of met een verticale 
doorlopende stuiknaad.

C-D: Wildverband
1:	� selekta gevelprofielen,  

max. zaaglengte 2700 mm
2:	� Monteer 2 steunlatten in elk voeggebied
3:	 Voegenband, plastic

D: Profielvoeg zonder stootvoeg
�Werk de open expansievoeg af met 
voegband, voegbreedte 10 mm.

1

2

3

5
1

1

3

5
1 4

Aansluiting raamkozijn B Aansluiting raamopening alternatieA

10

1

2

3

1

2

1

3

1

2

WildverbandC

D Profielvoeg zonder verbindingsstuk
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X

max. 2700 mm max. 2700 mm

max. 2700 mm

Dehnfuge 10 mm

max. 2700 mm

25

Horizontaal montage  
selekta REFINE
Profielvoegen
De profielen kunnen worden gelegd in een 
wildverband of met een verticale doorlo-
pende stuiknaad.
Bij het montage in een wildverband kun-
nen de uitzetvoegen worden gesloten met 
stootverbinder. Maak inkepingen in de 
groefwangen aan de achterkant van het 
gevelprofiel.

A-B-C: Koppeling 1/155  
(voor selekta REFINE gevelprofiel)
�Bevestig de selekta stootverbinder aan het 
onderste gevelprofiel en spijker deze vast 
aan de steunlat. Schuif de gekartelde ge-
velprofielen aan beide zijden op de stoot-
voeg, uitzettingsvoeg 10 mm.
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Stekker 1/155, kunststof

C: Inkeping van de groefwang
X = 25 mm, voor stootvoeg 1/155

D-E: Verticale doorlopende profielvoeg 
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Steunbalk, breedte min. 100 mm
3:	 Voegenband, plastic
4:	 Afdekprofiel N + F, aluminium
5:	 Halfronde schroef 4 x 40 mm,  
	 roestvrij staal A2

Tip:
Om de vereiste opening van 25 mm bij de 
voeg te behouden, prik je een lat van 25 mm 
breed vast aan de onderconstructie. Stoot 
de gevelprofielen aan beide zijden dicht. 
Verwijder na het monteren van de gevel-
profielen de lat en schroef op zijn plaats 
het afdekprofiel N + F vast.

Stootverbinder 1/155A B Stootverbinder 1/155

1

1

2

11 2

1 3 1

2

4

Inkeping van de groefwangC

D Doorlopende 
voegprofiel

1

3

1

2

E Afdekprofiel N + F

4
5
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max.
100

X

max.
100

X

X

m
ax

. 
62

5

600 - 625

10

V_Selekta_32

155 mm

Verticaal montage  
selekta REFINE
A: Substructure
A: Onderconstructie
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Gevelschroef 3,5 x 30, roestvrij staal A2
3:	 Steunbalk 30 x 50 mm, afstand max. 625 mm
4:	 Aansluiting met 2 schroeven 4 x 60,   
	 roestvrij staal A2 
5:	 Tegenlat min. 50 x 80 mm, of tenminste 
	 20 mm hoger dan tweede laag thermische 	
	 isolatie (zie ook noot onder B - C, nr. 2)
6:	 Bouwautoriteit goedgekeurd drevel met schroef
7:	 Isolatielaag bestaande uit twee lagen, 	
	 drukbestendig

B-C: Doorsnede
1:	 selekta gevelprofiel
2:	� De achterste ventilatiedoorsnede mag niet 

periodiek worden versmald door latten of 
andere middelen.  De ventilatie- en uitlaat-
openingen moeten ten minste ononderbro-
ken . 20 mm - voor B1 (vlamvertragend) 
minstens 40 mm en max. 50 mm breed

D: Montageafstanden
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Gevelschroef 3,5 x 30, roestvrij staal A2
3:	 Geponste gaten
4:	 Steunbalk 30 x 50 mm

X = vanaf 3 steunen max. 625 mm
X = �met slechts 2 steunen max. 300 mm  

profieluitkraging max. 100 mm

Bevestigingsmiddelen
Gebruik uitsluitend WERZALIT gevelschroeven 
3,5 x 30, RVS A2. 
Plaats schroeven altijd in het midden van de 
bevestigingsgaten in het gevelprofiel.

E: Onderconstructie - alternatieven
1:	 Bouwmuur
2:	 Thermische isolatie, dubbele laag
3:	 Tegenlat
4:	 U-houder
5:	 Steunbalk 30 x 50 mm

Als alternatief kunnen ook andere onderbouw
systemen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor 
zeer dikke isolatielagen.

1

2
3

4

5

6

7

OnderconstructieA

1 2
1

2

Horizontale doorsnedeB Verticale doorsnedeC

1

2

3

4

512

3

4

MontageafstandenD Onderconstructie alternatiefE

We behouden ons het recht voor om maat- en ontwerpwijzigingen door te voeren in het belang van de technische vooruitgangPage 11



10

mind. 
20 mm

10

Verticaal montage  
selekta REFINE
A: Begin van de montage hieronder
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Steunprofiel, aluminium
3:	 Ventilatieprofiel, kunststof
4:	 Ventilatieopening, doorlopend

Aanbeveling:
Betere bescherming van de houten ondercon-
structie tegen spatwater met een overstek van 
het startprofiel P van max. 20 mm.

Aanbeveling volgens de regels van het timmervak: 
Afstand van de profielen van 300 mm tot gladde 
vloeren, 150 mm tot een grindlaag en ca. 20 mm 
tot een metalen rooster. Vermijd wateroverlast 
door ontwerp.

B: Aansluiting op zadeldak
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Ventilatieprofiel, kunststof
3:	 Ventilatieopening, doorlopend
4:	 Dakpannen

C-D: Binnenhoek
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Afstandsstrip, 9 mm
3:	 Aluminium binnenhoekprofiel
4:	 Voegenband, plastic

E-F:  Buitenhoek
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Afstandsstrip, 9 mm
3:	 Buitenhoek C (tweedelig), aluminium
4:	 Aluminium buitenhoekprofiel
5:	 Borgschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2

De buitenhoek C bestaat uit een onderprofiel 
en een bovenprofiel. Het afdekprofiel wordt 
na montage van de gevelprofielen vastgeklikt 
en in het bovenste deel van elke profielbalk 
vastgezet met cilinderkop plaatschroeven, 
voorgeboord ø 3,2 mm.

G: Verbinding zijdelings in nis
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Afstandsstrip, 7 mm
3:	 Hoekprofiel 30 x 20 mm, aluminium
4:	 Afdichting, bijv. Compriband

H: Zijdelingse sluiting
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 selekta gevelprofiel, ongegroefd
3:	� Afstandsstrip, 9 mm, aluminium  

buitenhoekprofiel,
4:	 Alternatieve buitenhoek C, aluminium
5:	 Randafwerking profiel 2, aluminium
6:	 Afdichting, bijv. compriband

10

10

23,5

23,5

1

2
3 4

1

2

3

4

Begin van de montageA Aansluiting op zadeldakB

123

1

4

2 1

1

BinnenhoekC Binnenhoek, alternatiefD

BuitenhoekE Buitenhoek, alternatiefF

2

1

1 4 21

1

2

5
5
3

Zijaansluiting in uitsparingG Zijdelingse afwerkingH

3 2 1 1 43

2

5
6
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10
10

7
10

ca. 50 
mm

20 mm

Verticaal montage  
selekta REFINE
A-B-C: Bovendorpelverbinding
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Aansluitprofiel F, aluminium
3:	 Z-profiel 1, aluminium
4:	� Buitenhoekprofiel
5:	 Ventilatieprofiel, kunststof
6:	 Randafwerking profiel 2, aluminium
	 Afstandsstrip, 9 mm (alternatief voor 6)
7:	 Ventilatieopening, doorlopend

A: �De verbindingsprofielen F zijn verstek 
gezaagd bij de overgang van het dagkant 
naar de latei.

B: �Het Z-profiel 1, aluminium, bedekt de 
verticale verbindingsprofielen F.

C: Aansluiting vensterbank
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Ventilatieprofiel, kunststof
3:	 Vensterbank buiten
4:	 Z-profiel 2, aluminium
5:	 Ventilatieopening, doorlopend

D-E: Aansluiting raamkozijn
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Aansluitprofiel F, aluminium
3:	 Afstandsstrip 9 mm
4:	 Aluminium buitenhoekprofiel, 
	 alternatieve buitenhoek C, aluminium
5:	 Afdichting, bijv. compriband
6:	 Randafwerking profiel 2, aluminium
7:	 Vensterbank buiten

1 2

3

5
6

1

1 2 3

2

5 67 1

1

1 7 5

1

Bovendorpel aansluitingA Alternatief voor lateiaansluitingB

3
2

4

5

1

Aansluiting raam borstweringC

Bovendorpel aansluitingD Aansluiting raamopening  
alternatief

E

7

5
6

3

1

1

4
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10

10

25

10

10

Verticaal montage  
selekta REFINE
Stootvoegen
A-B: �Verticale montage,  

horizontale doorlopende stootvoeg
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 2 steunlatten 30 x 50 mm elk, in de  
	 het gewrichtsgebied monteren 
3:	 Plastic voegband,  
4:	 Z-profiel 1 of 2 aluminium,

Let op uitzettingsvoeg 10 mm, boven en onder

C-D: ��Verticale/horizontale montage  
horizontale doorlopende stootvoeg

De onderconstructie moet bij de voeg  
worden aangepast aan de legrichting.

Let op:
De verticale steunlatten op de wissel min. 25 mm 
over de horizontale tegenlat voor ventilatie aan 
de achterkant.
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Steunlatten 30 x 50 mm
3:	 Voegenband, plastic
4:	� Z-profiel 1 of 2, aluminium,  voegen 10 mm, 

boven en onder behouden
5:	 Minimale ventilatieafstand . 20 mm	  

Afstand tussen steunlatten 	 =	 LA
Montageafstand	 =	 X  
(meting evenwijdig aan het gevelprofiel)
De afstand tussen de steunlatten LA is afhankelijk 
van de gekozen Installatiehoek α en de bevesti-
gingsafstand X.

X	=	van 3 edities	 max. 625 mm
X	=	met slechts 2 edities	 max. 300 mm	

Voorbeelden:
Leghoek α 	 45°	 60°
			   max.	 max  	
			   mm	 mm
LA	 =	 van 3 edities	 440 	 540
LA	 =	 met slechts 2 edities	 210	 260

2 3

4

1
A

B

1
2

3

1

C

2

3 4

5

Horizontale  
doorlopende  
verbinding

2

1

1

4

1

12

3
4

2

Verticale/
horizontale 
montage

Verticale  
montage

1

D Horizontale  
doorlopende  
verbinding
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LA

X 
= 

m
ax

. 6
25

X 
= 

m
ax

. 6
25

a

600 - 625

25

Verticaal montage  
selekta REFINE
E-F: �Verticale/horizontale installatie  

stootvoeg verticaal doorlopend
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Steunbalk, breedte min. 100 mm
3:	 Voegenband, plastic
4:	 Afdekprofiel N + F, aluminium
5:	 Halfronde schroefkop 4 x 40, roestvrij staal A2 

Tip:
Bevestig een lat van 25 mm breed aan de onder-
constructie op de voeg. Stoot de gevelprofielen 
aan beide zijden dicht. Verwijder na het monte-
ren van de gevelprofielen de lat en schroef op 
zijn plaats het afdekprofiel N + F vast.

G: diagonaal montage, onderbouw
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Tegenlat, doorsnede afhankelijk van de 
	 thermische isolatie + 20 mm voor ventilatie  
	 achteraan afstand (zie ook opmerking op 	
	 pagina 14 voor C - D, punt 5)
3:	� Goedgekeurde plug inbegrepen  

roestvrijstalen schroef A2
4:	 Steunbalk 30 x 50 mm
5:	 Bevestiging met 2 schroeven 4 x 60 elk, 	
	 roestvrij staal A2
6:	 Gevelschroef 3,5 x 30, roestvrij staal A2
7:	 Draagprofiel, aluminium, * zie ook pagina 9. 
8:	� Gevelprofiel eindstukken, met min. bevestig 

elk 2 schroeven 
9:	 Voorzie de latten dienovereenkomstig

1

2

3

4
1

Verticale/horizontale montageE

F

12
3

4
1

5
Verticale doorlopende verbinding

5
2

3

1

4

7

6

8

9

G Diagonaal montage
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>20

10mind. 20

20

selekta REFINE toebehoor
A-B: Koof, in de lengte gemonteerd
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Oorspronkelijk profiel P
3:	 Ventilatieprofiel
4:	 Afstandsstrip 9 mm
5:	 Alternatief randprofiel 2
6:	 Dakpannen

C: 	Koof, kruislings gemonteerd
1:	 selekta gevelprofiel
2:	 Oorspronkelijk profiel P
3:	 Ventilatieprofiel
4:	 Afstandsstrip 9 mm
7:	 Hoekprofiel 30/20, aluminium
8:	 Afdichting
9:	 Ventilatieopening,  
	 doorlopend min. 20 mm
6:	 Dakpannen

5

2 341

7

6

8

9

3

A Doorsnede overstek,  
koof in de lengte gemonteerd

B Alternatief voor  
wandaansluiting

6

3

4

1

4

1

2

C Doorsnede overstek, koof dwars gemonteerd

4

1
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max 625

60
0 

- 
62

5

Horizontale montage  
selecta al (aluminium)
A:Onderconstructie
1:	� selekta al gevelprofielen
2:	� Boorschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2
3:	� Afstand tussen aluminium onder- 

constructie ca. 625 mm.  
Controleer statica ter plaatse.

B: Verticale doorlopende voegprofiel
1:	� selekta al gevelprofielen
2:	� Boorschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2
3:	� Aluminium onderconstructie, afstand ca. 

625 mm, controleer statica ter plaatse
4:	 Afdekprofiel N+F, aluminium

2

3

1

2

max. 2700 mm max. 2700 mm

2
3

1 1

Onderconstructie horizontale montageA

Doorlopende voegprofielB

4
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25

max. 20

5 mm

20 mm

4

Horizontale montage  
selecta al (aluminium)
A-B-C Voegprofiel, begin van de montage
1:	� selekta al gevelprofielen
2:	�� Profiel omslag
3:	� Aluminium onderbouw
4:	 Oorspronkelijk profiel P
5:	� Boorschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2
6:	 Halfronde schroef 4 x 40, roestvrij staal A2

D-E-F: Bovendorpelverbinding
1:	� selekta al gevelprofielen
2:	 Z-profiel
3:	 Boorschroef 3,9 x 32, roestvrij staal A2
4:	 Boorschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2
5:	 Ventilatieprofiel 30/90
6:	 Aansluitprofiel F
7:	 Vensterbank buiten

1 52

3

51

Verticale doorlopende voegprofiel Schroefverbinding met  
aluminium onderconstructie

Begin van de montage

5

6

2

4

6

1

5

1

1

3

4

3

4

5

4

BovendorpelaansluitingD

E Alternatief voor lateiaansluiting
Aansluiting  
raam borstwering

F

A B

C

7
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5

5

23,5

23,5
5

5

1

m
ax

. 
62

5

2

Horizontale montage  
selecta al (aluminium)
A-B-C: Buitenhoek
1:	� selekta al gevelprofielen
2:	 Buitenhoek C, aluminium (tweedelig)
3:	 Aluminium buitenhoekprofiel (alternatief)
4:	� Aluminium binnenhoekprofiel
5:	 Borgschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2
6:	� Boorschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2

De buitenhoek C bestaat uit een onderprofiel 
en een bovenprofiel. Het afdekprofiel wordt 
na montage van de gevelprofielen vastgeklikt 
en in het bovenste deel van elke profielbalk 
vastgezet met cilinderkop plaatschroeven, 
voorgeboord ø 3,2 mm.

Verticale montage 
selecta al (aluminium)
D: Onderconstructie
1:	� selekta al gevelprofielen
2:	� Boorschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2
3:	� Aluminium onderbouw
	 Afstand ca. 625 mm,  
	 controleer statica ter plaatse
5:	 Ondersteuningsprofiel
6:	 Ventilatieprofiel

1

2
3

5
1

6

1

1

Buitenhoek C, tweedelig Aluminium buitenhoekprofiel 
(alternatief)

A B

Aluminium binnenhoekC

1

1

Begin van de montageE

2

1
1

1

2

3

2

6 5

1

Onderconstructie verticale montageD
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5

5

23,5

23,5

5

5

5

5

5

20 mm

Bovendorpelaansluiting

E Alternatief voor lateiaansluiting Aansluiting raam borstweringF

1

2

5

2

3

D

1

4
5

2

5
1

Buitenhoek C, tweedeligA

2

3

3

8

4

BinnenhoekC

Buitenhoek, alternatiefB

2

2

6

4

1

1

2

2
7

1

1

3

43

5

3

2

145
Zijaansluiting in uitsparingD

Verticale montage 
selecta al (aluminium)
A-B-C:  Buitenhoek, binnenhoek
1:	� selekta al gevelprofielen
2:	� Aluminium onderbouw
3:	� Boorschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2
4:	� Boorschroef 3,9 x 32, roestvrij staal A2
5:	 Buitenhoek C, tweedelig
6:	 Aluminium buitenhoekprofiel
7:	 Aluminium binnenhoekprofiel
8:	 Borgschroef 3,9 x 16 mm,  
	 roestvrij staal A2

D: Zijdelingse sluiting
1:	 selekta al gevelprofiel
2:	 Aluminium onderbouw
3:	 Boorschroef 3,9 x 16, roestvrij staal A2
4:	 Boorschroef 3,9 x 32, roestvrij staal A2
5:	 Afdichting, bijv. compriband

E-F-G: Bovendorpelverbinding
1:	� selekta al gevelprofielen
2:	� Aluminium onderbouw
3:	 Aansluitprofiel F
4:	 Z-profiel
5:	 Ventilatieprofiel 30/90

1
1
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Algemene richtlijnen
Geventileerde vliesgevel staat voor:
	Energiebesparing
	Bescherming tegen weer en geluid
	Ontwerpopties
	Verbetering van de waarde van het gebouw

Opslag
De selekta gevelprofielen moeten worden verpakt, geëgaliseerd 
en opgeslagen op een droge plaats tot montage.

Selekta REFINE gevelprofielen
Verwerking

Machinaal zagen
Hardmetalen zaagblad, hoog aantal tanden (tandafstand ca. 
10-15 mm), tandvorm WZ wisseltand of holle tand dakplat.

Zagen met een handzaag
Een goed geslepen en gezette zaag met kleine tanden is 
hiervoor voldoende.

De gevelprofielen bevestigen
Alleen met WERZALIT gevelschroeven 3,5 x 30, roestvrij 
staal A2. De bevestiging moet gecentreerd worden door de 
voorziene ponsgaten. De schroeven mogen alleen worden 
ingedraaid tot de schroefkop contact maakt.

Zichtbare sluiting
Alleen met WERZALIT universele schroeven H 6 x 45, roestvrij 
staal A2 met bijpassende gekleurde afdekkappen.

Boorgat ø 9 mm, (vanwege de mogelijke verandering in lengte 
van de gevelprofielen)

Alle verbindingsprofielen bevestigen
Alleen met WERZALIT gevelschroeven 3,5 x 30, RVS A2.

Let op:
Draagconstructies, zoals luifels, hekwerken, etc., mogen 
niet direct aan de gevelbekleding en de onderconstructie 
worden bevestigd; zorg voor aparte onderconstructies.

Onderconstruktie 
De gevelprofielen zijn meestal bevestigd aan een houten 
onderconstructie. In principe moeten de volgende richt-
lijnen in acht worden genomen de volgende richtlijnen in 
acht worden genomen:
a)	Het hout moet van sorteerklasse S10 (of MS10) zijn in 
overeenstemming met DIN 4074.
b)	De individuele doorsnede moet voldoen aan DIN 1052,  		
	 deel 1 kan worden geselecteerd.
c)	Het hout wordt beschermd in overeenstemming met 		
	 DIN 68800, Bescherming van hout in de bouw, te beschermen.
d) De bevestiging van de onderconstructie moet worden  
	 uitgevoerd met structurele - goedgekeurde ankers en  
	 schroeven volgens. De installatie moet worden uitgevoerd  
	 volgens de instructies van de fabrikant.
e)	De steunlatten moeten worden bevestigd aan de tegen- 
	 latten elk kruispunt met minstens 2 houtschroeven, A2  
	 roestvrij staal, diagonaal geplaatst.

f)	 De onderconstructie moet vlak en loodrecht worden uit- 
	 gelijnd ties.Maattoleranties zijn gedefinieerd in DIN 18202  
	 deel 2 en deel 4 kan worden ontleend aan de.

Ventilatie aan de achterkant
De ventilatieafstand achteraan is minstens . 20 mm*).

*) Voor selekta gevelprofielen in versie B1 (vlamvertragend) 
min. 40 mm!!!

De achterste ventilatiedoorsnede mag niet periodiek worden 
versmald door latten of andere middelen. De ventilatie- eno-
peningen moeten ten minste . 20 mm - voor B1 (vlamvertra-
gend) min. 40 mm - en max. 50 mm breed.

Afsluiten van snijranden
Snijkanten moeten worden afgedicht met WERZALIT kantsealer 
moeten poriënvrij worden afgedicht.
Uitzondering: Voldoende afgedekte snijranden onder voldoende 
dakoverstek.

Thermische isolatie
De thermische isolatie moet worden gedimensioneerd in 
overeenstemming met het Energiebesluit voor gebouwen 
(GeG). Het thermische isolatiemateriaal moet worden be-
vestigd met geschikte middelen, zoals isolatiehouders, 
volgens de instructies van de fabrikant.
De isolatie moet winddicht worden gelegd om te voorko-
men dat er koude lucht achteraan stroomt; daarom raden 
we een tweelaagse installatie aan met afgedekte naden. 
De isolatie moet strak tegen de muur zitten.

Rek
De lengteverandering van de gevelprofielen is ongeveer 1 - 3 mm/
lopende meterafhankelijk van vochtigheid en temperatuur.

Belangrijk: bij profielvoegen en profielaansluitingen 
moeten uitzetvoegen van 10 mm worden aangehouden.

Gevelprofielen selecta al (aluminium)

Machinaal zagen 
Hardmetalen zaagblad, hoog aantal tanden (tandafstand 
ca. 10 - 15 mm), trapeziumvormige vlakke tand, negatieve 
tandstand.

Bevestiging van de gevelprofielen  
Alleen met WERZALIT zelfborende schroeven 3,9 x 16, RVS A2.

Bevestiging van alle aansluitprofielen  
Alleen met WERZALIT zelfborende schroeven 3,9 x 32 
Torx-aandrijving RVS A2.

Zaagkanten
In kustgebieden (ca. 50 km landinwaarts) moeten alle 
zaagkanten van selekta al-profielen worden beschermd 
tegen filiforme corrosie.

Dit technische informatieblad kan en mag alleen niet-bin-
dend advies geven. Pas alle informatie over het werken met 
onze producten aan aan de plaatselijke omstandigheden en 
de gebruikte materialen.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met onze afdeling 
Vastgoedservice, e-mail: objektservice@werzalit.com
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WERZALIT gevelprofielen selekta zijn grotendeels onder-
houdsarm en vereisen geen speciaal onderhoud. Na ver-
loop van tijd kan vervuiling door omgevingsfactoren het 
echter nodig maken om het oppervlak te reinigen. Neem de 
volgende aanbevelingen in acht voor optimaal onderhoud 
en reiniging.

Schoonmaken van lichte vervuiling:

Schoonmaken mag alleen met niet-schurende, standaard 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen en een zachte bor-
stel. Gebruik geen afwasmiddelen met een herstellend ef-
fect. Schoonmaakmiddelen op azijn e.d. zonder oppervlak-
teactieve stoffen kunnen worden gebruikt. Spoel daarna af 
met helder water. Niet in direct zonlicht schoonmaken.

Reinigen van zware vervuiling:

Voor zwaardere vervuiling kan een groene zeep worden 
gebruikt. Breng hiervoor de groene zeep aan op een huis-

Onderhoudsinstructies

houdsponsje (fijne kant) en wrijf de profielen gelijkmatig 
over het hele oppervlak met lichte druk. Spoel daarna af 
met helder water.

De volgende reinigingsmiddelen mogen in geen geval  
gebruikt worden:
m	Schurende reinigingsmiddelen
m	Oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die oplosmiddelen 
	 bevatten (bijv. verdunners, terpentine, aceton, enz.) 
m	Schuur- of poetsdoeken, schuurspons, staalwol.
Schade:

Als het oppervlak over een groter oppervlak beschadigd is, 
moeten deze gebieden worden geprimerd met een hecht-
primer „Disbon Uni Primer 481 EP“ (zie de Disbon coating 
gebruiksaanwijzing op onze homepage). Het zichtbare deel 
van de gevel moet dan volledig worden overgeschilderd, 
omdat anders kleine kleurverschillen zichtbaar worden.
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De WERZALIT productwereld

Gevelsystemen
Bijna onbeperkte ontwerpmogelijkheden, inzetbaar als geven-
tileerde deel- en volledige gevel. Gemakkelijk bewerkbaar, 
weerbestendig, breukvast, maatvast, onderhoudsvriendelijk

Massief Terras Profiel
Het ecologische alternatief voor tropisch hout.
Bestendig en milieuvriendelijk, mooi als hout.

Industrie
Uw ideeën perfect gerealiseerd. Gepeld fineer van beukenhout, 
veerlatten, beukenmultiplex, vormdelen van spaanplaat, vorm-
delen uit hout-polymeer, thermoplastische vormdelen.

Vensterbanken
Voor de hoogste eisen, vervaardigd volgens het beproefde 
WERZALIT-proces als hogedruk-vormstuk.
Levering in productielengte of op maat montageklaar.

Balkonsystemen
Complete oplossingen van planning tot uitvoering voor nieuwbouw 
en renovatie. Aantrekkelijk design, veiligheid, hoogwaardige en 
duurzame materialen.

Tafelbladen, tafels
Moderne decors en individuele designoplossingen.
Stabiel en robuust, naadloos, onderhoudsvriendelijk 
oppervlak, weerbestendig, hitte- en UV-bestendig.
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Behoudens alle rechten. Op alle teksten, afbeeldingen, grafieken en andere hier gepubliceerde informatie is het copyright/auteursrecht en andere wetgeving ter bescherming van geestelijk 
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